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(由 EICAS 信息 的 字母 顺序 排列 ) 
































































































































































































































EICAS 信 息 : 页 码 
AILERON LOCKOUT ( 副 翼 卡 死 ) 6-33 
AIR/GND SYSTEM .9 6-52 
>AIRSPEED LOW 〔〈 室 速 低 ) 6-54 
>ALT CALLOUTS “ 报 高 ) 6-54 
ALT DISAGREE 〈 显 示 高 度 不 同 ) 6-35 
>ALTITUDE ALERT〔〈 高 度 警 报 ) .7 6-54 
>ANTI-ICE NAC 引擎 防 冰 ) 6-26 
>ANTI-ICE WING 〈 机 可 防 冰 ) 6-26 
ANTISKID (刹车 防滑 异常 ) 6-52 
ANTISKID OFF 〈 防 滑 功能 无 法 开启 ) .7 6-52 
>ATTITUDE (显示 姿态 不 同 ) 6-35 
AUTOBRAKES “〔〈 自 动 刹 车 异常 )》 .ee 6-52 
>AUTOPILOT (自动 驾驶 仪 异常 ) 6-28 
>AUTOPILOT DISC “自动 驾驶 仪 断 开 ) 6-28 
>AUTOTHROT DISC (自动 油门 断 开 ) 6-28 
>BARO DISAGREE 〈 和 气压 选择 不 同 ) 6-35 
>BAT DISCH APU APU 电 瓶 正 在 放电 6-29 
>BAT DISCH MAIN “〈 主 电瓶 正在 放电 ) .7 6-29 
>BATTERY OFF (电瓶 未 开启 ) .4 6-29 
BLEED1 世相 机 1 2 3 4 引 有 时常 6-20 
BLEED DUCT LEAKL, C, R ( 左 中 右 引 气 漏 气 ) 6-21 
BLEED HP ENG 1, 2, 3, 4 ( 引 和 气压 过 高 ) 6-22 
>BLEED ISLN APU CAPU 引 气 隔 离 闪 故 障 ) 6-22 
BLEED ISLN L, R (左右 引 气 隔离 闪 故 障 ) 6-22 
>BLEED 1, 2, 3, 4 OFF 〈 引 气门 关闭 ) .7 6-22 
BLEED 1, 2, 3, 4 OVHTPRV ( 引 气 过 热 ) 6-23 
>BODY GEAR STRG ( 主 起 落架 转向 ) 6-53 
>BOTTLE LOW APU (APU 灭 火器 压力 警告 ) .Ne 6-13 
>BOTTLE LOWLENG A, B (左翼 引擎 灭火 器 压力 警告 ) 6-13 
>BOTTLE LOWRENG A, B 《〈 右 辟 引 擎 灭火 器 压力 警告 ) .Nt 6-13 
BRAKE LIMITER 〈 刹 车 载荷 限制 器 故障 ) 6-53 
>BRAKE SOURCE (刹车 油 压 低 ) 6-53 
BRAKE TEMP (刹车 过 热 ) 6-53 
CABIN ALITITUDE《〈 失 压 警告 ) 6-18 
>CARGO DET AIR《〈 货 舱 烟雾 探测 器 气流 警告 ) 6-13 
>CGO BTL DISCH 〔〈 货 舱 灭 火器 压力 和 警告) 6-13 
>CONFIG FLAPS 〈 襟 翼 位 置 警 告 ) 6-54 
>CONFIG GEAR (起 落架 位 置 警告 ) 6-54 
>CONFIG GEAR CTR “〈 主 起 落架 转向 警告 ) 6-54 
>CONFIG PARKING BRK 《〈 停 机 刹 车 开启 警告 ) 6-55 
>CONFIG SPOILERS 〈 扰 流 板 开启 警告 ) 6-55 
>CONFIG WARNING SYS 《警告 系统 失效 ) 有 和 6-55 
>DET FIRE APU (APU 火 警 探 测 器 失效 警告 ) 6-13 
>DET FIREMOHT 1, 2, 3 4 (引擎 高 温 、 火 警 探 测 器 失效 警告 RE 6-13 
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DOOR FWD CARGO 前 货舱 门 未 锁 ) 6-19 
DOOR AFT CARGO “后 货舱 门 未 锁 ) 6-19 
DOOR ENTRYL, R 1, 2, 3, 4, 5 客舱 门 未 锁 ) 6-19 
DOOR L RUPPER DK (上 层 客 舱 门 未 锁 ) 6-19 
DRIVE DISC 1, 2, 3, 4 (电瓶 隔离 ) .7 6-29 
E/E CLNG CARD 〔〈 机 舱 制 冷 警 告 ) 6-23 
ELEC AC BUS 1, 2, 3, 4 〈 交 流 电瓶 失效 ) 6-30 
ELEC BUS ISLN 1, 2, 3, 4 “汇流 开关 故障 ) 6-30 
ELEC DRIVE 1, 2, 3, 4 (电瓶 异常 ) .4 6-31 
ELEC GEN OFF 1, 2, 3, 4 〈 发 电机 跳 症 ) 6-31 
ELEC SSB OPEN (断路 器 非 正 常 启动 ) .9 6-31 
EMER LIGHTS ENG 1, 2, 3, 4 (撤离 灯 开 局 ) 6-18 
AUTOSTART 〔〈 自动 启动 失效 ) .4 6-5 
>ENG 1, 2, 3, 4 CONTROL( 引 擎 控制 失效 ) 6-5 
ENG 1, 2, 3,4 EEC MODE (引擎 电动 控制 未 开启 ) 6-6 
ENG 1, 2, 3, 4 FAIL( 引 擎 故障 ) 

ENG 1, 2, 3, 4 FUEL FILTER (燃料 滤 过 

ENG 1, 2, 3,4 FUEL VALVE (燃料 阀门 故障 ) 6-7 
ENG 1, 2, 3, 4 LIM PROT ( 非 正常 超过 正常 转速 ) 6-7 
ENG 1, 2, 3, 4 LOW IDLE “无 法 慢 速 运转 6-7 
ENG 1, 2, 3,4 OIL FILT (油料 滤 过 器 堵塞 ) 6-8 
ENG 1, 2, 3, 4 OIL PRESS 〔〈 油 压 过 高 / 低 ) 6-8 
ENG 1, 2, 3, 4 OILTEMP ( 油 温 过 高 ) 6-8 
ENG 1, 2, 3, 4 REVERSER (不 正常 反 推 ) 6-9 
ENG 1, 2, 3, 4 RPM LIM (转速 过 高 ) .7 6-9 
ENG 1, 2, 3, 4 SHUTDOWN (〈 引 擎 关闭 ) 6-9 
ENG 1, 2, 3, 4, START VLV (引擎 起 动 泵 异常 ) 6-9 
ENG CONTROLS “〔〈 电 动 引 擎 控制 异常 ) .0 6-5 
ENG IGNITION (自动 启动 系统 失效 ) 6-7 
ee 全 人 村 生 全 于 6-23 
IDLE DISAGREE 〔〈 无 法 慢车 ) 6-10 
FIRE APU(CAPU 火 警 ) 6-14 
FIRE CARGO AFT (后 货舱 火警 ) 6-14 
FIRE CARGO FWD 〔〈 前 货舱 火警 ) 6-15 
FIRE ENG 1, 2 3, 4 (引擎 火警 ) ,se 6-15 
FIRE WHEEL WELL (起 落架 火警 ) 6-16 
FLAPS CONTROL ( 襟 翼 控 制 异 常 ) 6-33 
FLAPS PRIMARY ( 襟 翼 控 制 未 在 主 探 中 ) 6-34 
>FMC MESSAGE FMC 信息 出 现 ) 6-36 
FUEL IMBAL 1-4 (1，4 油 箱 不 平衡 ) 6-38 
FUEL IMBAL 2-3 〈2, 3 油箱 不 平衡 ) .7 6-38 
FUEL IMBALANCE 【油料 不 平衡 ) 6-38 
>FUEL JETT A, BA,B 放 油 失效 ) 6-38 
FUEL JETT SYS 〈 放 油 系统 异常 ) 6-39 
FUEL OVRD 2, 3 AFT, FWD(2, 3 油泵 压 过 低 ) 6-40 
FUEL OVRD CTRL, R ( 左 / 右 闪 压 过 低 ) 6-40 
FUEL PRESS ENG 1, 2, 3, 4 (引擎 油 压 低 ) 6-41 
FUEL PUMP 1, 4 AFT, FWD(1, 4, 前 , 后 燃油 痿 压低 7) 6-42 
FUEL PUMP 2, 3 AFT, FWD(2,3,， 前 ,后 坎 油 阅 司 候 ) ee 6-42 
FUEL PUMP STAB L, R (交换 阀 压 过 低 ) 6-41 
FUEL QTY LOW 〔〈 单 /多 油箱 油 量 少 ) 6-43 
FUEL RES XFR 2, 3 (备用 油箱 交换 阀 异 常 ) 6-43 
FUEL STAB XFR《〈 配 平 油箱 交换 阀 异 常 ) .ee 6-43 
>FUEL TANK/ENG 〈 复 杂 燃 油 配 平 问题 ) 6-44 
>FUEL TEMP LOW ( 油 温 过 低 》 6-44 
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ABNORMAL PROCEDURES QRH 6-3 
FUEL TEMP SYS( 无 法 判断 油 温 ) 6-44 
FUEL X FEED 1, 4(1, 4 油箱 交叉 闪 异 常 ) 6-44 
FUEL X FEED 2, 3(2, 3 油箱 交叉 阀 异 常 ) 6-45 
GND PROX SYS (无 法 报 高 ) 6-55 
>GPS(CGPS 全 部 失灵 ) 6-36 
HEATL, RAOA ( 迎 角 探测 器 防 冰 失 效 ) 6-26 
HEATL, RTAT 室 速 探测 器 防 冰 失效 ) 6-26 
HEAT P/S CAPT, FLO ( 皮 托 管 防 冰 失效 ) 6-26 
HEAT P/SL RAUX( 皮 托管 防 冰 失效 ) 6-26 
HEAT WINDOW L, R( 挡 风 玻璃 防 冰 失效 ) 6-26 
HYD CONTROL 1, 4 (1,， 4 液压 系统 故障 ) 6-46 
HYD OVHT SYS 1, 2, 3, 4( 液 压 系统 温度 过 高 ) 6-46 
HYD PRESS DEMAND 1, 2, 3, 4 (液压 压力 低 ) 6-48 
HYD QTY LOW 1, 2, 3, 4 (液压 油 量 少 ) .4 6-51 
>IRS AC CENTER, LEFT, RIGHT CIRS 无 交流 电 ) 6-36 
IRS CENTER, LEFT, RIGHT (CIRS 异 常 ) 6-36 
>IRS DC CENTER, LEFT, RIGHT (CIRS 应 急 直 流 电 失 效 ) .pp 6-36 
>IRS MOTION 《1RS 校 准 ) 6-37 
>JETT NOZON 《〔〈 放 油 闪 开局 ) .Ne 6-45 
>JETT NOZONL R 〔〈 左 / 右 放 油 闽 开启 ) 6-45 
>JETT NOZZLEL, R ( 左 / 右 放 油 闪 异 常 ) 6-45 
NAI VALVE 1, 2, 3, 4〈 防 冰 阀 门 异 常 ) 6-27 
>NO AUTOLAND (无 法 自动 降落 ) 6-28 
>NO LAND 3“〔 无 法 进行 3 类 育 降 ) .9 6-28 
OUTFLOW VALVEL, R〈 自 动 进 气 阀 门 异 常 ) 6-24 
>OVERSPEED (超速 ) 6-55 
OVHT ENG 1, 2, 3, 4 NAC (引擎 进 气温 度 过 高 ) 6-16 
PASS OXYGEN ON 〈 和 氧气 面 趾 放 下 )7 6-18 
PACK 1, 2, 3 (空调 系统 异常 ) 6-24 
PACK CONTROL (空调 系统 控制 异常 ) 6-25 
SPEEDBRAKE AUTO “自动 减速 板 系统 异常 ) .es 6-34 
>SPEEDBRAKES EXT (减速 板 开 局 ) 6-34 
STARTER CUTOUT 1, 2, 3, 4 〈 启 动 阀 无 法 关闭 ) 6-11 
>STBY BUS APU(CAPU 和 辅助 电瓶 未 连接 ) 6-32 
>STBY BUS MAIN 〈 主 电瓶 未 连接 ) 6-32 
TEMP CARGO HEAT 《〈 货 物 温度 异常 ) 6-25 
TEMP ZONE (温度 区 间 控 制 异 常 ) .4 6-25 
TRANSPONDER L, R〈 左 / 右 应 答 机 异常 ) 6-37 
>TRIM AIR OFF “〈 温 度 稳 定 器 失效 ) .Ne 6-25 
WAILVALVE LEFT, RIGHT (机 翼 防 冰 系 统 失效 ) .Nt 6-27 
>X FEED CONFIG “燃油 交换 阀 异 常 ) .7 6-45 
>YAW DAMPER LWR, UPR ( 偏 航 阻尼 器 失效 ) 6-34 
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6 -4 ABNORMAL PROCEDURES QRH 


非 正 常情 况 应 对 措施 检索 表 〈 以 类 型 划分 ) 




















































































































DEPRESSURIZATION 《客舱 失 压 ) .Ne 6-18 
ENGINE FAILURE/FLAMEOUT 引擎 故障 /熄火 ) 6-6 
ENGINE FIRE 《引擎 火警 ) 6-15 
ENGINE LIMITWSURGE/STALL (引擎 异常 反应 ) 6-10 
ENGINE SHUTDOWN (引擎 关闭 ) 6-6 
ENGINE IN FLIGHT START 室 中 开车 ) 6-10 
EQUIPMENT COOLING 【设备 冷 却 ) 6-23 
EVACUATION 村 侣 撤 商 基 和 生 全 训 人 人 6-18 
同 民 人 RU CA 民风 6-14 
月 REINIENGINEC 引 擎 关 苞 本 生生 半生 让 人 全 生生 6-15 
FIREWHEELEWELLC 轮 脸 火 营 6-16 
FUEL LEAK (SUSPECTED) IN FLIGHT《〈 焕 油 涝 漏 .et 6-39 
LOSS OF PRESSURIZATION 〈 加 压 系统 失效 ) 6-18 
MULTIPLE ENGINE FAILURES (多 引擎 故障 ) 6-6 
PASSENGER EVACUATION (乘客 撤离 ) .pp 6-18 
REVERSER UNLOCKED (引擎 反 推 解 锁 )》 6-11 
SMOKE/FUMES IN AIR CONDITIONING 《空调 系统 有 烟 、 侍 ) .pp 6-17 
SMOKE/FUMESV/FIRE ELECTRICAL (电路 系统 有 烟 、 全 .pp 6-17 
TWO ENGINES INOPERATIVE( 双 引擎 故障 ) 6-6 
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6-5 ABNORMAL PROCEDURES QRH 


引擎 
非 正 常 检 查 表 


ENG 1,2,3,4 AUTOSTART 
情况 : 引擎 自动 启动 装置 没有 成 功 启 动 引 擎 ， 或 引擎 自动 局 动 系统 故障 ， 或 启动 参数 异常 ， 或 在 手动 启动 
中 EGT 升 高 过 快 接近 于 临界 线 。 
































处 置办 法 : 

FUEL CONTROL SWITCH (〈 供 油 开 关 ) .pp 关闭 

在 她 面 六 Engine Siat Light 迷 灭 的 耻 况 下 : 

允许 N2 下 降 到 20% 以 下 

AUTOSTART SWITCH “自动 启动 按钮 ) .Ne OFF ( 关 ) 
(允许 引擎 革 动 ) 

ENGINE START SWITCH 3 引擎 启动 按钮 ) .es PULL ( 拉 出 ) 
(让 引擎 远东 30 秒 ) 

ENGINE START SWITCH 引擎 启动 按钮 ) .pp IN ( 按 入 ) 


不 要 进行 下 列 检查 单 : 


AUTOSTART OFF (关闭 自 动 启动 系统 ) 
ENGINE SHUTDOWN (关闭 引擎 ) 


>ENGINE 1, 2, 3, 4 CONTROL 











情况 : 引擎 电 控 系 统 故障 











处 置办 法 : 
密切 监视 引擎 情况 。 


>ENG CONTROLS 
情况 : 3/4 个 引擎 电 控 系 统 情况 异常 并 不 稳定 














处 置办 法 ; 
密切 监视 引擎 情况 。 
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6-6  ABNORMAL PROCEDURES QRH 
ENG 1,2,3,4 EEC MODE 








情况 : 引擎 电 控 系 统 轮流 操纵 引擎 
警告 灯 : ”ALTN (在 按键 上 ) 











处 置办 法 : 
THRUST LEVER (油门 ) (一 个 个 分 别 操 级) RETARD TO MID POSITION ( 放 到 中 央 位 置 ) 
EEC MODE SWITCH 〈 电 控 系 统 按钮 ) (有 关 引 擎 ) ALTN 


一 次 一 个 引 警 ,依次 将 万 育 拉 刍 从 入 ALTN 伺 置 ] 
引擎 最 大 推力 限制 不 可 使 用 
自动 油门 可 用 


ENG 1, 2, 3, 4 FAIL 
(ENGINE FAILURE/SHUTDOWN) 
情况 : 引擎 故障 或 烛 火 


处 置办 法 : 

TRRUSTLUEVER 酒 疝 了。 生生 CLOSE 〈 最 低 ) 
引擎 由 次 许可 下， 将 油门 族 在 爆 车 位 置 以 让 其 冷却 并 和 葬 定 

FUEL CONTROL SWITCH ( 供 油 开关 ) .4 CUTOFF (关闭 ) 
TRANSPONDER MODE SELECTOR (应 答 机 模式 选择 按钮 ) .pp TAONLY 
不 要 进行 下 列 检 查 单 : 


ENGINE SHUTDOWN (关闭 引擎 ) 


ENG 1, 2, 3, 4 FAIL 
(MULTIPLE ENGINE FLAMEOUT / STALL) 
情况 : 引擎 起 火 ， 情 况 异 常 ， 或 超过 规定 限制 ， 或 引擎 发 出 异常 声响 ,或 引擎 对 油门 不 正常 反应 。 























处 置办 法 : 

FUEL CONTROL SWITCH 〈 供 油 开关 ) “( 受 影响 引擎 ) 关闭 ， 然 后 打开 
如 黑 EGT 上 和 天 过 侠 巷 近 EGT 息 飞 腿 币 : 

贷 油 开关 ( 受 影 响 弛 人 敖 ) 关闭 ， 然 后 采 开 

多 弛 人 擎 空中 房 动 腿 删 和 起 飞 乳 制 枯 局 。 EGT 在 巷 近 恨 制 时 会 显示 红色 。 扬 动 启动 系统 会 投 老 飞 腿 和 你 护 


引擎。 

如 果 空 速 小 于 220 节 : 
PACK CONTROL SELECTORS 〈 空 调 系统 控制 器 ) .pp SET 
他 多 设 策 一 个 空 壮 系统 为 开户 状态 
ENGINE START SWITCH (引擎 启动 按钮 ) ( 受 影 响 引擎 ). PULL ( 拉 出 ) 


如 自动 房 动 系统 关闭 : 在 引 敬 启动 时 航 视 引 擎 EGT 
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6--7 ABNORMAL PROCEDURES QRH 


ENGINE 1, 2, 3, 4 FUEL FILTER 
情况 : 受 影响 引擎 的 燃油 从 分 流 管 中 流 过 




















处 置办 法 ; 
严密 监控 引擎 状态 ， 因 为 从 分 流 管 流 过 可 能 导致 燃油 污染 ， 并 引起 引擎 不 稳定 甚至 熄火 


ENGINE 1, 2, 3, 4 FUEL VALVE 
情况 : 燃料 阀门 位 置 和 要 求 位 置 不 同 











处 置办 法 ; 
若 在 地 面 : 不 要 尝试 启动 引擎 


ENG IGNITION 
动 按 纽 开启 时 自动 启动 系统 未 能 启动 引擎 





开 























情况 : 当 连 续 司 















































处 置办 法 : 

STANDBY IGNITION SELECTOR 〈 备 用 启动 选择 负 》 1 或 2 
>ENG 1, 2, 3, 4 LIM PROT 

情况 :引擎 电 控 系 统 轮流 操纵 引擎 且 N1 值 过 高 

处 置办 法 : 

严密 监控 引擎 状态 ， 防 止 引擎 转速 过 高 
ENG 1, 2, 3, 4LOW IDLE 

情况 : 引擎 未 能 进入 慢车 状态 

处 置办 法 : 

THRUSTLEEVE《 洒 亲人 ADVANCE 〈 推 油门 ) 

组 炬 从 油门 直到 芍 确 消失 为 下 
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6-8 ABNORMAL PROCEDURES QRH 


ENG 1, 2, 3, 4 OIL FILT 
情况 : 油料 滤 过 器 中 油料 污染 导致 油料 可 能 从 支 路 绕道 













































































处 置办 法 : 
THRUST LEVER 〈 油 门 ) .ee RETARD (〈 收 油门 ) 
缓 爆 收 水 门 直到 区 搬 游 失 
如 果 此 报警 未 消失 : 
FUEL CONTROL SWITCH 〈 供 油 开 关 ) pp CUTOFF (切断 ) 
TRANSPONDER MODE SELECTOR (应 答 机 模式 选择 旋钮 钮 ) .pp TA ONLY 
不 要 进行 下 列 检 查 单 : 
ENGINE SHUTDOWN (关闭 引擎 ) 

ENG 1, 2, 3, 4 OIL PRESS 
情况 : 引擎 油 压 升 到 红线 处 
处 置办 法 : 
OIL PRESSURE INDICATION “〈 油 压 显示 ) .pp CHECK (检查 ) 
如 油 压 显示 在 红线 上 或 略 有 下 降 : 
THRUST LEVER 〈 油 门 ) .es CLOSE 〈 最 低 ) 
FUEL CONTROL SWITCH 〈 供 油 开 关 ) CUTOFF (切断 ) 
TRANSPONDER MODE SELECTOR (应 答 机 模式 选择 旋钮 钮 ) .pp TA ONLY 
不 要 进行 下 列 检 查 单 : 
ENGINE SHUTDOWN (关闭 引擎 ) 

ENG 1, 2, 3, 4 OIL TEMP 
情况 : 油 温 显示 处 于 琥珀 色 带 
处 置办 法 : 
THRUST LEVER〈 油 门 ) .4 RETARD (〈 收 油门 ) 
组 爆 收 冰 门 直到 将 度 下 降 
如 果 温 度 没有 下 降 到 红线 下 或 仍 处 于 琥珀 色 带 超过 15 分 钟 : 
THRUST LEVER 〈 油 门 ) .es CLOSE 〈 最 低 ) 
FUEL CONTROL SWITCH 〔〈 供 油 开 关 ) pp CUTOFF (切断 ) 
TRANSPONDER MODE SELECTOR (应 答 机 模式 选择 旋钮 钮 ) .pp TA ONLY 
不 要 进行 下 列 检 查 单 : 


ENGINE SHUTDOWN (关闭 引擎 ) 
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6-9 ABNORMAL PROCEDURES QRH 


ENG 1, 2, 3, 4 REVERSER 
情况 : 反 推 解锁 ， 可 能 是 探测 装置 出 现 故 障 





处 置办 法 : 

有 可 能 出 现 空中 多 重 系统 故障 

如 果 警 告 和 不 寻常 震动 ， 摆 动 或 其 他 有 关 反 推 的 警告 一 同 出 现 的 时 : 

THRUST LEVER 〈 油 门 》 .Ne RETARD 〈 收 油门 ) 
FUEL CONTROL SWITCH (〈 供 油 开 关 ) (问题 引 殖 ).. CUTOFF (关闭 ) 
TRANSPONDER MODE SELECTOR (应 答 机 模式 选择 旋钮 钮 ) pp TA ONLY 
不 要 进行 下 列 检 查 单 : 


ENGINE SHUTDOWN (关闭 引擎 ) 


>ENG 1, 2, 3, 4 RPM LIM 
情况 : 引擎 受到 N2 的 限制 〈N2 升 到 红线 处 ) 


>ENG 1, 2, 3 4 SHUTDOWN 
情况 : 引擎 灭火 手柄 拉 出 ， 或 供 油 开关 处 于 关闭 处 









































ENG 1, 2, 3, 4 START VLV 
情况 : 引擎 启动 阀门 和 命令 位 置 不 同 


























处 置办 法 : 

使 用 气 源 启动 也 许 不 会 成 功 

在 空中 时 : 

增加 速度 直到 X-BLD 不 再 显示 后 尝试 启动 引擎 
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6--10 ABNORMAL PROCEDURES QRH 


ENGINE IN-FLIGHT START 
情况 : 此 警告 出 现在 引擎 熄火 或 预防 性 的 关闭 引擎 后 ， 且 没有 火警 和 可 探测 到 的 损伤 
































处 置办 法 : 

启动 引擎 时 严密 监控 EGT 

如 果 X-BLD 没有 显示 : 

FUEL CONTROL SWITCH ( 供 油 开关 ) .et RUN (打开 ) 


如 果 显 示 X-BLD: 
ENGINE START SWITCH 〈 引 擎 启动 按钮 ) .ps PULL 〈 拉 出 ) 


如 自动 房 动 系统 开启 : 
FUEL CONTROL SWITCH 〈 供 油 开关 ) .pp RUN (打开 ) 


如 捕 动 启动 系统 关闭 : 
FUEL CONTROL SWITCH 〈 供 油 开关 pp RUN (打开 ) 


在 N2 超过 正常 水 平时 及 开 


ENGINE LIMIT /SURGE / STALL 
情况 : 引擎 仪表 显示 不 正常 ， 或 接近 /超过 临界 点 ， 或 引擎 发 出 异 响 ， 或 对 油门 的 移动 有 异常 反应 



































处 置办 法 : 
THRUST LEVER (油门 ) ( 受 影 响 引 获 )...e RETARD〈 收 油门 ) 
收 水 门 直到 蜡 常 显示 消失 


如 果 EGT 仍然 上 升 或 异常 情况 继续 : 


ENGINE BLEED AIR SWITCH (引擎 进 气 阀 ) ( 受 影响 引擎 ) .7 OFF (关闭 ) 
如 果 EGT 继续 上 升 或 异常 情况 没有 好 转 : 
FUEL CONTROL SWITCH 〈 供 油 开关 ) (问题 引 歼 ).. CUTOFF (关闭 ) 
TRANSPONDER MODE SELECTOR (应 答 机 模式 选择 旋钮 钮 ) .pp TA ONLY 
不 要 进行 下 列 检 查 单 : 


ENGINE SHUTDOWN (关闭 引擎 ) 
如 果 EGT 开始 下 降 ， 引 擎 稳定 ， 并 没有 其 他 异常: 
THRUST LEVER (油门 ) ( 受 影响 引擎 ).. ADVANCE 〈 推 油门 ) 
磅 保 引 人 擎 数据 和 和 运 医 由 况 正常 ! 


>IDLE DISAGREE 
情况 : 引擎 慢车 状态 和 设 定 状 态 不 符 
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6-11 ABNORMAL PROCEDURES QRH 


REVERSER UNLOCKED 
情况 : 在 没有 命令 反 推 时 ，REYV 的 字样 出 现在 仪表 上 。 




















处 置办 法 : 
在 没有 播 动 ， 减 速 和 拌 振 的 情况 下 : 
正常 操纵 引擎 。 
出 现 揪 动 ， 减 速 和 拌 振 的 情况 下 : 
FUEL CONTROL SWITCH 〈 供 油 开 关 ) (问题 引擎 )... CUTOFF (关闭 ) 
TRANSPONDER MODE SELECTOR (应 答 机 模式 选择 旋钮 钮 ) .pp TA ONLY 
产 误 可 以 减少 胡 蔚 
降落 准备 ; 
降落 速度 ，VREF30 〈 襟 层 30 的 速度 ) +20 节 
降落 襟 相 : 25 


STARTER CUTOUT 1, 2, 3, 4 
情况 : 启动 阀 没 有 关闭 














处 置办 法 ; 
ENGINE START SWITCH 〈 引 擎 启动 按钮 ) .ee IN 〈 按 入 ) 


如 果 此 警报 仍然 显示 : 
ENGINE BLEED AIR SWITCH 〈 引 擎 进 气 阀 ) ( 受 影响 引擎) .pp OFF 〈 关 闭 ) 


受 影 史 弛 人 擎 的 除 状 不 可 房 
受 影 响 弛 人 警 反 准 不 可 膨 


TWO ENGINES INOPERATIVE 























情况 : 需要 用 两 个 引擎 降落 








处 置办 法 : 
自动 总 门 不 可 能 妥 
降落 准备 : 
降落 速度 ， VREF25 襟 届 25 速度 ) 
降落 襟 辟 : 25 
PACK CONTROL SELECTORS (空调 控制 旋 钮 ) .pp TWO PACKS OFF (两 个 关 ) 
GROUND PROXIMITY FLAP OVERRIDE SWITCH .ee OVRD 
复 飞 时 用 襟 辟 1 


最 终 进 近 时 用 襟 辟 10， 并 放 起 落架 
500FEET 高 时 放 到 20， 确 定 要 降落 后 将 襟 辟 放 到 25 
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6--12 ABNORMAL PROCEDURES QRH 
FIRE ENG 1,2,3,4 
SEVERE ENGINE DAMAGE OR SEPARATION 
情况 : 引擎 火警 ， 或 在 引擎 异常 时 出 现 震 动 
警告 灯 : 对 应 的 火警 按钮 和 供 油 开关 会 亮 起 
































处 置办 法 : 
THRUSTLEVER 油门 有 生生 全 人生 CLOSE (最 低 ) 
FUEL CONTROL SWITCH 〔〈 供 油 开关 ) .ee CUTOFF (切断 ) 
ENGINE FIRE SWITCH (引擎 灭火 手柄 ) .es PULL ( 拉 出 ) 
如 黑 PRE ENG 芍 告 仍然 显示 : 
ENGINE FIRE SWITCH (引擎 灭火 手柄 ) .pe ROTATE (旋转 ) 
如 时 30 敌 后 FIRE ENG 区 告 仍然 疫 育 消失 ; 
ENGINE FIRE SWITCH (引擎 灭火 手柄 ) ROTATE TO OTHER BOTTLE (向 另 一 方向 旋转 ) 
TRANSPONDER MODE SELECTOR (应 答 机 模式 选择 旋钮 钮 ) .pp TA ONLY 
不 要 进行 下 列 检 查 单 : 


ENGINE SHUTDOWN (关闭 引擎 ) 
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情况 : 


情况 : 


情况 : 


情况 : 


情况 : 


情况 : 


情况 : 


6--13 ABNORMAL PROCEDURES QRH 


火警 
检查 表 


>BOTTLE LOW APU 
APU 灭火 器 缸 压力 低 





>BTL LOW L ENG A, B 
左翼 引擎 A 和 日 灭 火器 缸 压 力 低 





>BTL LOW R ENG A, B 
右 辟 引 擎 A 和 BB 灭火 器 缸 压 力 低 





>CARGO DET AIR 








货舱 烟雾 探测 器 空气 流动 受阻 











>CGO BTL DISCH 
在 地 面 时 : 货舱 灭火 器 压力 低 
在 空中 时 : 货舱 灭火 器 处 于 开启 状态 




















>DET FIRE APU 





APU 火警 探测 器 A 和 B 失效 


>DET FIRE /OHT 1, 2, 3, 4 
引擎 过 热 /火警 探测 器 A 和 B 失效 
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6--14 ABNORMAL PROCEDURES QRH 


FIRE APU 
情况 ， APU 起 火 
警告 灯 : APU 灯亮 起 〈 在 按键 上 ) 


处 置办 法 : 


APU FIRE SWITCH (APU 火警 手柄 ) .pp PULL AND ROTATE 〈 拉 出 并 旋转 ) 


旋 杖 会 启动 灭火 加 


不 要 进行 下 列 检查 单 : 
APU 


FIRE CARGO AFT 








情况 : 在 后 机 腹 货 舱 探 测 到 烟雾 
警告 灯 :，AFT 键 亮 起 











处 置办 法 : 


AFT CARGO FIRE ARM SWITCH 后 货舱 火警 按钮 ) .pp 
PACK 3 CONTROL SELECTOR (空调 系统 3 旋钮 ) ppp 
PACK 1 or PACK 2 CONTROL SELECTOR (空调 系统 1 或 2 旋钮 ) .………. 


和 多 应 该 只 留 一 个 空调 系统 运 医 


CARGO FIRE DISCHARGE SWITCH (货舱 灭火 按钮 pp 


可 以 在 215 分 饥 内 压制 火灾 


如 果 飞 机 高 度 在 8000 FEET 以 上 : 


LANDING ALTITUDE SWITCH (降落 高 度 按钮 ) pp 
LANDING ALTITUDE CONTROL 【降落 高 度 选择 旋钮 ) .pp 


以 此 来 设置 容 舱 和 气压 高 度 到 8000-8500 FEET 的 水 平 


下 降 时 : 


LANDING ALTITUDE SWITCH 【降落 高 度 按钮 ) .pp 


不 管 火警 已 经 消失 与 否 ， 降 落 到 最 近 的 可 用 机 场 


不 要 进行 下 列 检查 单 : 
LANDING ALT 
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ARMED 〈 预 位 ) 
本 OFF ( 关 ) 
人 OFF ( 关 ) 


二 PUSH ( 按 入 ) 


MAN (手动 ) 
设置 到 8000-8500 FEET 


AUTO (自动 ) 
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6-15  ABNORMAL PROCEDURES QRH 


FIRE CARGO FWD 





情况 : 在 前 机 腹 货 舱 探 测 到 烟雾 
警告 灯 : FWD 键 亮 起 











处 置办 法 : 
AFT CARGO FIRE ARM SWITCH 〔〈 后 货舱 火警 按钮 ) .pp ARMED 〈 预 位 ) 
PACK 3 CONTROL SELECTOR (空调 系统 3 旋钮 ) pp OFF ( 关 ) 
PACK 1 or PACK 2 CONTROL SELECTOR (空调 系统 1 或 2 旋钮 ) .pp OFF ( 关 ) 
矢 多 应 该 只 贸 一 个 空 洱 系统 运 医 
CARGO FIRE DISCHARGE SWITCH (货舱 灭火 按钮 ) .pp PUSH ( 按 入 ) 
也 以 在 215 分 蚀 内 压 制 火灾 
如 果 飞 机 高 度 在 8000 FEET 以 上 : 
LANDING ALTITUDE SWITCH 降落 高 度 按钮 ) pe MAN (手动 ) 
LANDING ALTITUDE CONTROL 《降落 高 度 选择 旋钮 ) .pp 设置 到 8000-8500 FEET 
以 此 来 总 置 徐 舱 气压 高 度 到 8000-8500 FEET 的 水 平 

下 降 时 : 

LANDING ALTITUDE SWITCH 《〈 降 落 高 度 按钮 ) .pp AUTO〈 自 动 ) 


不 管 火警 已 经 消失 与 否 ， 降 落 到 最 近 的 可 用 机 场 


不 要 进行 下 列 检查 单 : 
LANDING ALT 


FIRE ENG 1,2,3,4 
SEVERE ENGINE DAMAGE OR SEPARATION 
情况 : 引擎 火警 ， 或 在 引擎 异常 时 出 现 震 动 
警告 灯 : 对 应 的 火警 按钮 和 供 油 开关 会 亮 起 



































处 置办 法 : 
TNRUSTLEVER 民 消 门 本 有 生 全 计 提 向 6 训 
FUEL CONTROL SWITCH 〈 供 油 开关 ) 


人 CLOSE 〈 最 低 ) 


.CUTOFF (切断 ) 


ENGINE FIRE SWITCH (引擎 灭火 手柄 ) .ee PULL ( 拉 出 ) 
如 黑 PRE ENG 芍 告 仍然 显示 : 
ENGINE FIRE SWITCH (引擎 灭火 手柄 ) .pe ROTATE (旋转 ) 
如 黑 30 敌 后 FIRE ENG 警告 仍然 疫 育 消失 ; 
ENGINE FIRE SWITCH (引擎 灭火 手柄 ) ROTATE TO OTHER BOTTLE (向 另 一 方向 旋转 ) 
TRANSPONDER MODE SELECTOR (应答 机 模式 选择 旋钮 钮 ) .pp TA ONLY 


不 要 进行 下 列 检 查 单 : 
ENGINE SHUTDOWN (关闭 引擎 ) 
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6-16  ABNORMAL PROCEDURES QRH 


FIRE WHEEL WELL 
情况 : 在 轮 舱 中 发 生火 警 
处 置办 法 : 
降 到 270 节 以 下 
LANDING GEAR LEVER (起 落架 ) .pp DOWN (放下 ) 


起 落架 放下 后 FMC 刀 油 预测 不 正确 
如 果 因 性 能 原因 要 收回 起 落架 时 : 
警告 消失 20 分 钟 后 《确定 火 已 熄灭 ) 
LANDING GEAR LEVER (起 落架 ) .ssenssssssssnsnsnssnssssnssssnssntnns UP ( 收 起 ) 


降落 到 最 近 的 可 用 机 场 


OVHT ENG 1, 2, 3, 4 NAC 


处 置办 法 : 
ENGINE BLEED AIR SWITCH (引擎 进 气 阀 ) .ee OFF (关闭 ) 
THRUSTEEVERZX 油 站 四 ae 区 生 生生 生生 二 下 于 RETARD ( 收 油门 ) 
收 水 门 直到 敬告 不 再 显示 
如 果 警 告 没 有 消失 : 
THRUST LEVER 〈 油 门 】 .Ne CLOSE 〈 最 低 ) 
FUEL CONTROL SWITCH ( 供 油 开 关 ) .pe CUTOFF (切断 ) 
TRANSPONDER MODE SELECTOR (应 答 机 模式 选择 旋钮 钮 ) pp TA ONLY 
不 要 进行 下 列 检 查 单 : 


BLEED OFF (引擎 进 气 关 闭 ) 
ENGINE SHUTDOWN (关闭 引擎 ) 
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6-17  ABNORMAL PROCEDURES QRH 


SMOKE /FUMES AIR CONDITIONING 
情况 : 空调 系统 中 有 确定 的 烟 或 尘 






































处 置办 法 : 
OXYGEN MASKS AND SMOKE GOGGLES (氧气 面罩 释放 按钮 ) .ee ON ( 开 ) 
CREW COMMUNICATIONS 《与 机 舱 交 流 ) .pp ESTABLISH (建立 ) 
RECIRCULATION FAN SWITCHES 《〈 重 新 循环 风扇 ) .7 OFF( 关 ) 
重新 循环 风 房 可 能 是 烟 或 侍 的 来 源 ， 以 上 动作 可 以 增加 新 鲜 人 空气 。 
APU SELECTOR 〈APU 旋 钮 ) OFF( 关 ) 
如 果 仍 有 烟 或 侍 球 入 : 
ISOLATION VALVE SWITCHES 〈 进 气 分 离 阀 】 .es OFF (关闭 ) 
赦 气 分 离 阅 关闭 后 可 以 分 府 左 右 进 气 。 
PACK 2 CONTROL SELECTOR (2 号 空调 系统 旋钮 ) .7 OFF ( 关 ) 
不 要 进行 下 列 检 查 单 : 
CARGO DET AIR 
TEMP ZONE 
TRIM AIR OFF 
如 果 仍 有 烟 或 尘 际 入 : 
PACK 3 CONTROL SELECTOR (3 号 空调 系统 旋钮 ) .7 NORM (正常 ) 
PACK 1 CONTROL SELECTOR (1 号 空调 系统 旋钮 ) .pp OFF ( 关 ) 
ISOLATION VALVE SWITCHES ( 进 气 分 离 冰 ) 〈 不 工作 的 一 边 ) .0 ON( 开 ) 
PACK 2 CONTROL SELECTOR (2 号 空调 系统 旋钮 ) .pp ON ( 开 ) 
如 果 仍 有 烟 或 尘 : 
降落 到 最 近 的 可 用 机 场 


SMOKE/FUMES/FIRE ELECTRICAL 
情况 : 电路 系统 中 有 确定 的 烟 或 尘 或 火灾 









































处 置办 法 : 

OXYGEN MASKS AND SMOKE GOGGLES (和 氧气 面罩 释放 按钮 ) ON ( 开 ) 
CREW COMMUNICATIONS “〈 与 机 舱 交 流 ) .pp ESTABLISH (建立 ) 
RECIRCULATION FAN SWITCHES 〔〈 重 新 循环 风 户 ) .pp OFF( 关 ) 


重新 循环 风 房 可 能 是 烟 或 尘 的 来 源 ， 以 上 动作 可 以 增加 新 鲜 空 气 。 

如 果 确 定 烟 或 尘 或 火灾 的 来 源 地 : 

ELECTRICAL POWER 《电力 供 应 ) (来 源 设 备 ) .pp REMOVE (关闭 ) 
如 黑 可 行 可 以 用 断路 融 或 面 硕 或 徐 秀 由 的 护 饥 关闭 设备 电源 。 
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机 舱 门 
检查 表 


PASSENGER EVACUATION 











情况 ;需要 紧急 撤离 
处 置办 法 : 
PARKING BRAKE (停留 刹车 ) .es SET ( 开 ) 
FUEL CONTROL SWITCHES ( 供 油 开关 ) (所 有 ) .pp CUTOFF ( 关 ) 
OUTFLOW VALVE MANUAL SWITCHES 〈 手 动 释 压 阀 按钮 ) .pp ON ( 开 ) 
OUTFLOW VALVES MANUAL CONTROL (手动 释 压 阀 控 制 钮 ) .pp OPEN (开启 ) 
开始 紧急 城 离 
ENGINE FIRE SWITCHES (引擎 灭火 手柄 ) .0 PULL AND ROTATE 〈 拉 出 并 旋转 ) 
将 亡 育 手柄 裔 局 一 方向 旋 医 
APU FIRE SWITCH (APU 灭火 手柄 ) .…………………. UNLOCK (解锁 ) , PULL AND ROTATE (〈 拉 出 并 旋转 ) 

RAPID DEPRESSURIZATION 

(CABIN ALTITUDE) 

情况 : 机 舱 大 幅度 失 压 
处 置办 法 : 
OXYGEN MASES (飞行 员 氧 气 面罩) .et ON (释放 ) 
CREW COMMUNICATIONS “与 客舱 通话 ) .pp ESTABLISH (建立 ) 
CABIN ALTITUDE AND RATE (客舱 高 度 以 及 失 压 率 ) .pp CHECK (检查 ) 
如 无 法 控制 客舱 气压 : 
PASSENGER OXYGEN SWITCH (乘客 氧气 面罩 ) .pp ON (释放 ) 
DESCENT (紧急 下 降 高 度 ) .Ne ACCOMPLISH 〈 完 成) 


>EMER LIGHTS 
情况 : 紧急 下 散 灯 未 预 位 ， 或 紧急 疏散 灯亮 起 





PASS OXYGEN ON 


处 置办 法 : 
当 不 需要 氧气 面罩 时 : 
PASSENGER OXYGEN SWITCH (乘客 氧气 面罩 按钮 ) .pp 
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DOOR FWD/AFT CARGO 
情况 : 前 /后 货舱 门 未 关 好 ， 上 锁 


处 置办 法 : 
LANDING ALTITUDE SWITCH 降落 高 度 按钮 ) pt MAN (手动 ) 
LANDING ALTITUDE CONTROL 《降落 高 度 选 择 旋钮 ) .pp 设置 到 8000FEET 


以 此 方法 庆 堵 机 秀 内 气压 高 度 为 8000FEET， 可 以 减 外 机 舱 内 外 气压 差 以 防止 舱 门 打开 


如 果 飞 机 低 于 8000FEET:， 迅速 转 入 平 飞 
如 果 飞 机 高 于 8000FEET: 立即 开始 下 降 〈 降 低 至 安全 高 度 或 8000FEET， 两 个 中 取 高 者 ) 


平 飞 计 间 要 足够 让 机 舱 内 和 气压 高 度 夭 定 
OUTFLOW VALVE MANUAL SWITCHES “手动 释 压 阀 按 钮 ) (两 个 ) .pp ON ( 开 ) 
OUTFLOW VALVES MANUAL CONTROL (手动 释 压 阀 控 制 钮 ) .7 OPEN (开启 ) 


从 而 使 机 内 外 压 差 平衡 ， 而 后 可 以 按 意愿 改变 高 度 


不 要 进行 下 列 检查 单 : 
CABIN ALT AUTO 
LANDING ALT 
OUTFLOW VLVL, R 


DOOR ENTRY L, R 1,2,3,4,5 
DOOR L, RUPPER DK 
情况 ， 客舱 舱 门 未 关 好 ， 上 锁 


处 置办 法 ; 
检查 加 压 状 态 。 让 乘务 员 检 查 门 锁 ， 使 其 处 于 关闭 状态 。 如 果 加 压 系统 正常 ， 则 按 正常 方式 操纵 
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空调 、 进 气 系统 
紧急 情况 检查 表 


BLEED 1, 2, 3, 4 
情况 : 进 气压 力 过 高 ， 释 压 闪 / 调 整 阀门 失效 

















处 置办 法 : 


ENGINE BLEED AIR SWITCH (引擎 进 气 阀 ) ( 受 影响 引擎 ) .pp 
NACELLE ANTI-ICE SWITCH “引擎 除 冰 ) ( 受 影响 引擎 ) .pp 


如 EICAS 显示 NAI VALVE 警告 ; 
引擎 除 冰 不 可 用 ， 可 能 出 现 ANTIICE 警告 


NACELLE ANTILICE SWITCH “引擎 除 冰 ) ( 受 影响 引擎 ) .pp 


如 EICAS 未 显示 NAI VALVE 警告 : 
正常 操纵 除 冰 系 统 


不 要 进行 下 列 检查 单 : 
BLEED OFF 
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BLEED DUCT LEAK L, C, R 
情况 :， 进 气管 泄漏 ， 或 堪 / 中 / 右 管道 温度 过 高 




















处 置办 法 : 

如 出 现 警告 BLD DUCT LEAK C; 

ISOLATION VALVE SWITCHES 〈 进 气 分 离 冰 ) 〈 两 个 ) .pe OFF (关闭 ) 
PACK 2 CONTROL SELECTOR (2 号 空调 系统 旋钮 ) .pp OFF (关闭 ) 
APU SELECTOR (APU 选择 旋钮 ) .ee OFF (关闭 ) 
AFT CARGO HEAT SWITCH 《后 货舱 加 热 按钮 .ppp OFF (关闭 ) 
TRIM AIR SWITCH 〈 配 平 空气 ) .4 OFF (关闭 ) 
PASSENGER TEMPERATURE SELECTOR (客舱 温度 旋钮 ) .pp AS DESIRED (〈 按 意愿 ) 
无 法 松 涯 货 舱 烟 雾 

无 法 使 用 塌 面 气 涉 


不 要 进行 下 列 检查 单 : 
CARGO DET AIR 
TEMP ZONE 

TRIM AIR OFF 


如 出 现 警告 BLD DUCT LEAK 上 L 或 R: 


ISOLATION VALVE SWITCHES 〈 进 气 分 离 阀 ) 〈 受 影响 一 侧 ) .pp OFF (关闭 ) 

ISOLATION VALVE SWITCHES 〈 进 气 分 离 冰 ) 〈 未 受 影 响 一 侧 ) .pp ON (开启 ) 

ENGINE BLEED AIR SWITCH (引擎 进 气 阀 ) ( 受 影响 一 侧 ) .ee OFF (关闭 ) 
分 府 气 波 以 维 攻 夫 受 影 史 一 侧 的 压力 

PACK CONTROL SELECTORS (空调 系统 控制 器 ) 〈 受 影响 一 侧 ) .pp OFF (关闭 ) 

HYDRAULIC DEMAND PUMP 1 or 4 〈1/4 号 液压 泵 ) 〈 受 影响 一 侧 ) .pp OFF (关闭 ) 

WING ANTI-ICE SWITCH (机 辟 除 冰 按 钮 》 .pp OFF (关闭 ) 

不 允许 使 用 机 辟 除 冰 

不 要 进行 下 列 检 查 单 : 

BLEED OFF 


HYD PRESS DEMAND 1 OR 4〈 受 影响 一 侧 ) 


降落 准备 : 
前 缘 襟 翼 处 于 次 级 模式 ， 在 进 近 时 许 使 用 更 多 时 间 放 下 。 
PACK CONTROL SELECTORS 〈 空 调 系统 控制 器 ) .pp ON (开启 ) 
最 多 只 允许 开启 一 个 空 闻 系统 


不 要 进行 下 列 检查 单 : 
FLAPS PRIMARY 
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BLEED HP ENG 1, 2, 3 ,4 
情况 : 高 压 进 气 阔 未 能 关闭 





处 置办 法 : 
无 
10000FEET 以 上 并 N1 小 于 70% 时 ， 或 N1 小 于 55% 并 在 10000FEET 以 下 时 无 法 启动 引擎 内 侧 除 冰 。 


BLEED ISLN L, R 
情况 : 进 气 隔离 阀 〈lsolation Valve) 位 置 和 指定 位 置 不 同 。 
警告 灯 : VALVE (在 1ISLN 键 上 ) 














处 置办 法 : 

如 果 要 将 管道 隔离 时 无 法 关闭 进 气 隔离 闽 : 

ISOLATION VALVE SWITCH “〈 进 气 隔离 阀 ) 〈 未 受 影响 一 侧 ) .7 OFF (关闭 ) 
PACK 2 CONTROL SELECTOR 〈2 号 空调 控制 旋钮 ) .pp OFF (关闭 ) 


>BLEED ISLN APU 
情况 : APU 进 气 隔离 阀 〈lsolation Valve) 位 置 和 指定 位 置 不 同 。 
警告 灯 : VALVE (在 APU BLEED 键 上 ) 














处 置办 法 : 
无 


>BLEED 1, 2, 3, 4 OFF 
情况 : 引擎 进 气 关闭 ， 引 擎 正在 运转 ， 引 擎 进 气 闪 关 闭 。 
警告 灯 : OFF (在 BLEED 键 上 ) 





处 置办 法 : 
按 需要 处 理 
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BLEED 1, 2, 3, 4 OVHT/PRV 
情况 : 引擎 进 气 过 热 或 减 压 阔 示 能 关闭 





处 置办 法 ; 
无 


受 影响 引擎 的 除 冰 不 可 用 。 
受 影响 引擎 的 反 推 不 可 用 。 


>E/E CLNG CARD 
情况 : 设备 降温 系统 故障 、 系 统 未 全 速 运转 。 





处 置办 法 : 
无 


EQUIP COOLING 
情况 : 设备 降温 系统 选择 旋钮 在 NORM 或 STBY 时 ， 气 流 不 足 ， 或 过 热 ， 或 检测 到 烟雾 。 
或 选择 旋钮 在 OVRD 时 回流 气流 压力 不 足 或 不 同 ， 或 地 面 排 气 闪 位 置 和 指定 位 置 不 同 。 



































处 置办 法 : 
电子 设备 的 数控 显示 可 能 不 准 确 或 失 殖 。 
处 于 地 面 时 : 
EQUIPMENT COOLING SELECTOR 〈 设 备 降 温 系 统 选择 旋钮 ) .pp STBY (备用 ) 
处 于 空中 时 : 
EQUIPMENT COOLING SELECTOR (设备 降温 系统 选择 旋钮 ) .pp OVERRIDE (覆盖 ) 


如 果 警 告 不 消失 ， 或 重新 出 现 ; 
降落 在 最 近 的 合适 机 场 


LANDING ALT 
情况 : 指定 的 降落 高 度 和 FMC 的 不 同 
处 置办 法 : 
LANDING ALTITUDE SWITCH 降落 高 度 按钮 ) pe MAN (手动 ) 
LANDING ALTITUDE CONTROL (降落 高 度 选择 旋钮 ) .pp SET (手动 设 定 ) 
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OUTFLOW VALVE L, R 
情况 : 自动 减 压 阀 控制 不 可 使 用 ， 或 左 / 右 侧 的 手动 减 压 闪 控 制 开 局 。 















































处 置办 法 : 

OUTFLOW VALVE MANUAL SWITCH “手动 选择 减 压 阀 按钮 ) 〈 问 题 阀门 ) .…………………: ON (开启 ) 
PACK CONTROL SELECTORS (空调 系统 控制 器 ) .pp 开启 的 打 到 关闭 位 
OUTFLOW VALVE MANUAL SWITCH “手动 选择 减 压 阀 按钮 ) .pp OFF (关闭 ) 
以 此 办 闫 关闭 减 压 六 


PACK 1, 2, 3 
情况 : 空调 系统 控制 失灵 ， 或 空调 系统 运转 失灵 ， 或 空调 系统 过 热 ， 或 在 2 号 空调 系统 关闭 时 任意 一 侧 
减 压 浆 开启， 或 引擎 进 气 全 部 关闭 。 
警告 灯 : SYS FAULT 













































































处 置办 法 : 
只 有 一 个 或 两 个 空调 系统 警告 出 现 : 
TRIM AIR SWITCH ( 配 平 室 气 ) .es ON (开启 ) 
PACK CONTROL SELECTOR (空调 控制 旋钮 ) 〈 失 灵 系 统 ) .pp A 
PACK RESET SWITCH (空调 系统 重启 键 》 .pp PUSH ( 按 入 ) 
如 果 警 告 没有 消失 或 再 次 出 现 : 
PACK CONTROL SELECTOR (空调 控制 旋钮 ) (失灵 系统 )》 .pp B 
PACK RESET SWITCH (空调 系统 重启 键 .pp PUSH ( 按 入 ) 
如 果 警 告 没有 消失 或 再 次 出 现 : 
PACK CONTROL SELECTOR (空调 控制 旋钮 ) 〈 失 灵 系 统 )》 .pp OFF (关闭 ) 


如 果 PACK1, PACK 2, PACK 3 全 部 显示 : 


侈 舱 已 经 开始 失 压 

如 果 出 现 CABIN ALTITUDE 警告 ; 
PASSENGER OXYGEN SWITCH (乘客 氧气 面 踢 ) .pp ON (释放 ) 
DESCENT (紧急 下 降 高 度 ) .Ne ACCOMPLISH (完成 ) 


立即 拉 回 油门 ， 展 开 减 速 板 ， 高 速 下 降 。 下 降 至 最 低 安全 高 度 或 10000FEET 中 高 的 一 个 。 
避免 结 冰 区 域 ， 因 为 防 冰 装置 也 许 不 可 用 。 
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PACK CONTROL 











屿 





情况 : 所 有 空调 系统 的 温度 控制 都 失效 

















处 置办 法 : 
PACK RESET SWITCH (空调 系统 重启 键 》 .pp PUSH ( 按 入 ) 
注意 : 如 果 警 告 没有 消失 或 再 次 出 现 ， 空 调 系统 仍然 在 运转 ， 但 温度 仍然 不 可 控制 
如 果 警 告 没有 消失 或 再 次 出 现 : 
TRIM AIR SWITCH ( 配 平 室 气 ) .es ON (开启 ) 
下 旗 肝 空调 系 统 友 可 能 过 孝 或 关闭 。 
如 果 出 现 TEMP ZONE 警告 : 
客舱 温度 无 法 控制 。 
如 果 没 有 出 现 TEMP ZONE 警告 ; 
空调 系统 温度 控制 故障 导致 客舱 温度 无 法 降低 。 
注意 : 客舱 温度 可 以 通过 PASS TEMP 旋钮 控制 ， 或 通过 客舱 温度 面板 控制 。 


TEMP CARGO HEAT 
情况 : 当 后 货舱 加 温 系统 开启 时 ， 货 舱 过 热 。 

















处 置办 法 : 

如 果 不 需要 加 温 系统 : 
AFT CARGO HEAT SWITCH“〔〈 后 货舱 加 热 按 钮 )》 .pp OFF (关闭 ) 
在 长 距离 飞行 时 ， 货 舱 温度 可 能 会 降低 到 冰点 以 下 。 
注 : 如 果 后 货舱 加 温 没 有 关闭 ， 加 温 系统 会 在 高 温情 况 下 运行 。TEMP CARGO HEAT 警告 会 时 


TEMP ZONE 
情况 : 管道 温度 过 热 ， 或 主 配 平 空气 阀门 未 能 关闭 ， 或 无 法 控制 整 机 温度 。 
警告 灯 :， SYS FAULT 








处 置办 法 : 
ZONE RESET SWITCH PUSH 


>TRIM AIR OFF 
情况 : 主 配 乎 空气 阀门 关闭 ， 客 舱 温度 控制 处 于 备份 状态 
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冰 、 雨 保护 装置 
紧急 情况 检查 表 


>ANTIICE NAC 
情况 : 引擎 吊 舱 除 冰 系统 开启 ， 外 围 空 气温 度 高 于 12 摄氏 度 并 未 检测 到 冰 




















处 置办 法 : 
NAIL SWITCHES 〈 引 擎 员 舱 除 冰 按钮 ) .ee OFF〈 关 闭 ) 


>ANTIICE WING 
情况 : 机 咒 任 意 除 冰 系统 开启 ， 外 围 空 气温 度 高 于 12 摄氏 度 并 未 检测 到 冰 

















处 置办 法 : 
WAI SWITCHES (机 辟 除 冰 按 钮 ) ,pu OFF 〈 关 闭 ) 


HEAT L, R AOA【1] 
HEAT L, RTAT【2]】 
HEAT P/S CAPT, FIO【3]】 
HEAT PS L, R AUX【4]】 
情况 : 【1】: 迎 角 检 测 探头 
【2】: 真空 速 探头 
【3】: 正 / 副 驾驶 皮 托 管 
【4】: 左 / 右 备份 皮 托 管 





加 热 器 损坏 











处 置办 法 : 
无 
飞 入 时 臻 纤 关 的 区 哉 中 会 出 现 链 误 的 仪表 数据 


HEAT WINDOW L, R 
情况 : 左 / 右 挡 风 玻璃 加 热 系统 故障 





警告 灯 : INOP 

处 置办 法 : 

WINDOW HEAT SWITCH 〈 挡 风 玻 玉 加 热 按钮 ) 〈 故 障 的 一 侧 ) .pp 关闭 10S 后 打开 
如 果 警 告 没有 消失 : 

WINDOW HEAT SWITCH ( 挡 风 玻璃 加 热 按 钮 ) .pp OFF 关闭 
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NAI VALVE 1, 2, 3, 4 
情况 : 引擎 吊 舱 除 冰 闪 门 和 指定 位 置 不 符 








处 置办 法 ; 
系统 开启 时 ; 
除 冰 不 可 用 “《〈 因 除 冰 阀 门 关闭 ) 
系统 关闭 时 ; 
如 果 可 以 ， 避 免 大 推力 设置 〈《 因 除 冰 阀 门 开启 ) 


WAI VALVE LEFT/RIGHT 
情况 : 机 融 除 冰 阀 门 和 指定 位 置 不 符 





处 置办 法 : 
系统 开启 时 : 


WAIL SWITCHES 〈 机 翼 除 冰 按 钮 .ee 


系统 关闭 时 ; 


WAILSWITCHES (机 可 除 冰 按 钮 》 .et 


降落 后 : 


ENGINE BLEED AIR SWITCH (引擎 进 气 闪 ) ( 受 影 响 一 侧 ) .pp 
ISOLATION VALVE SWITCH “〈 进 气 隔离 办) 〈 受 影响 一 侧 ) .7 
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目 动 驾 驶 仪 
紧急 情况 检查 表 


>AUTOPILOT 
情况 : 选 定 的 自动 这 驶 仪 不 正常 运行 ， 横 滚 和 俯仰 操纵 也 许 


由 





类 效 。 











处 置办 法 : 
选择 另 一 个 自动 驾驶 仪 







































































>AUTOPILOT DISC 
情况 : 所 有 开启 的 自动 驾驶 仪 都 断 
处 置办 法 : 
确定 断 开 原因 ， 按 需要 给 予 纠正 。 

>AUTOTHROT DISC 
情况 :自动 油门 断 
处 置办 法 : 
确定 断 开 原因 ， 按 需要 给 予 纠正 。 

>NO AUTOLAND 
情况 : 无 法 自动 降落 
处 置办 法 : 
确定 原因 ， 按 需要 给 予 纠 正 。 
>NO LAND 3 








情况 : 自动 这 驶 系统 没有 足够 进行 三 类 盲 降 的 兄 余 量 























处 置办 法 ; 
确定 原因 ， 按 需要 给 予 纠 正 。 
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电力 系统 
紧急 情况 检查 表 


>BAT DISCH APU 























情况 : APU 电瓶 正在 放电 











处 置办 法 ; 
按 需 要 给 予 纠 正 。 


>BAT DISCH MAIN 




















情况 : 主 电 瓶 正 在 放电 

















处 置办 法 : 
按 需 要 给 予 纠 正 。 


>BATTERY OFF 




















情况 : 电瓶 开关 处 于 关闭 位 
警告 灯 : OFF 《在 电瓶 按钮 上 ) 




















处 置办 法 : 
确认 /修正 电瓶 开关 位 置 


>DRIVE DISC 1, 2, 3, 4 
情况 : 发 电机 电瓶 隔离 按钮 按 下 ， 电 瓶 已 经 和 发 电机 隔离 / 





















































处 置办 法 : 
无 
电瓶 只 能 由 维修 人 员 在 降落 后 进行 重新 设 定 。 
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ELEC AC BUS 1, 2, 3, 4 














情况 : 交流 电瓶 故障 
警告 灯 :， OFF，ISLN 








处 置办 法 : 
GENERATOR CONTROL SWITCH (发 电机 控制 按钮 ) .pp 关闭 ， 然 后 开启 
发 电机 葵 制 托 乌 只 人 罗 许 重 车 一 次 
如 果 警 告 没 有 消失 : 
不 允许 关闭 沁 流 开关 
如 果 警 告 ELEC AC BUS 1/4 没有 消失 : 
避免 进入 导致 结 冰 的 区 域 
如 果 1 号 电瓶 失效 ， 进 入 导致 结 冰 的 区 域 可 能 会 导致 机 长 一 侧 的 飞行 仪表 〈 包 括 备用 仪表 ) 指 
示 错 误 
如 果 4 号 电瓶 失效 ， 进 入 导致 结 冰 的 区 域 可 能 会 导致 副 鸭 驶 一 侧 的 飞行 仪表 〈 包 括 备 用 仪表 ) 
指示 错误 
自动 油门 不 可 使 用 
LNAV 和 VNAYV 不 可 使 用 
引擎 N1 指示 消失 


不 要 进行 下 列 检查 单 : 
HEAT P/S CAPT, F/O 
HEAT P/S L, R AUX 


如 果 ELEC AC BUS 警告 消失 ， 但 出 现 ELEC BUS ISLN 警告 : 
BUS TIE SWITCH. OFF, 然 后 AUTO 
BUS PE (汇流 开关 ) 只 允许 重 般 一 次 


ELEC BUS ISLN 1, 2, 3, 4 
情况 : 汇流 开关 关闭 ， 电 瓶 电流 不 会 进入 主线 
警告 灯 : ISLN 〈 在 汇流 开关 上 ) 


















































处 置办 法 : 
BUS TIE SWITCH. OFF ,然后 AUTO 
BUS PE ( 汇 滨 开关 ) 只 风 许 重 般 一 必 
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ELEC DRIVE 1, 2, 3, 4 
情况 : 整体 驱动 发 电机 油 压 过 低 或 油 温 过 高 
警告 灯 : DRIVE〔〈 在 发 电机 断 开 按钮 上 ) 



















































































处 置办 法 ; 

GENERATOR DRIVE DISCONNECT SWITCH 〈 发 电机 断 开 按钮 ) .ee PUSH (〈 按 下 ) 
〈 用 此 办 法 避免 损坏 发 电机 ) 

不 要 进行 下 列 检查 单 : 
DRIVE DISC 


ELEC GEN OFF 


ELEC GEN OFF 1, 2, 3, 4 














情况 :发 电机 控制 按钮 关闭 
警告 灯 : OFF 





处 置办 法 : 
GENERATOR CONTROL SWITCH (发 电机 控制 按钮 ) 〈 受 影响 发 电机 ) .………………. 关闭 ， 然 后 开启 
发 电极 共和 制 拉 人 饭 只 公 许 重 艇 一 次 


>ELEC SSB OPEN 





























情况 : 系统 分 离 断 电器 在 要 求 关闭 时 打 





处 置办 法 ; 
无 


PMDG 747-400 翻译 : SINO-3024 版 本 : 2011/10/4 








PDF 文件 使 用 "pdf Factory Pr0” 试用 版 本 创建 ww fineprint ,Com cn 





6 -32  ABNORMAL PROCEDURES QRH 


>STBY BUS APU 





























情况 : 备用 APU 电瓶 失去 电力 











处 置办 法 : 
按 需 要 给 予 纠 正 。 


>STBY BUS MAIN 









































情况 : 备用 主 电瓶 失去 电力 


处 置办 法 : 
按 需 要 给 予 纠 正 。 
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飞行 控制 系统 
紧急 情况 检查 表 


AILERON LOCKOUT 
情况 : 副 涡 驱动 器 和 命令 位 置 不 符 ， 副 辟 可 能 卡 住 。 








处 置办 法 : 
高 速 时 避免 猛烈 和 大 动作 操纵 ， 降 落 时 侧 风 极限 不 超过 20 节 


FLAPS CONTROL 
情况 : 襟 泗 控制 舵 机 无 法 操纵 


处 置办 法 : 

襟 辟 在 0-5 之 间 时 使 用 禄 辟 5 的 速度 

襟 辟 伸 展 和 收回 需要 更 多 时 间 

ALTERNATE FLAPS ARM SWITCH (备用 襟 辟 选 择 钮 ) .pp 备用 襟 辟 
SELECTOR( 选 择 钮 贡生 贡生 .AS REQUIRED ( 按 需 要 ) 
选 却 饥 在 EXT 或 PET 可 以 放 婴 ， 收 回 窟 刷 


如 果 襟 翼 位 置 显 示 出 现 错误 : 
。 无 法 使 用 自动 驾驶 
。 避 尖 副 辟 解锁 


在 放 襟 融 过 程 中 ， 保 持 襟 到 收 起 时 的 速度 ， 备 用 襟 翼 选 择 钮 处 于 EXT 位 置 3 分 45 秒 后 减速 至 5 度 襟 辟 
操纵 速度 ， 备 用 襟 翼 选 择 钮 处 于 EXT 位 置 5 分 钟 后 ， 减 速 至 25 度 襟 翼 降 落 速度 。 抖 杆 器 开启 后 立即 加 
速 。 襟 翼 放 下 后 放下 起 落架 。 


GROUND PROXIMITY FLAPOVERRIDE SWITCH ( 近 地 警告 系统 襟 翼 警 告 覆 盖 按 钮 ) .pp 
在 收 起 襟 翼 时 处 于 覆盖 位 ， 襟 翼 完 全 收 起 前 不 要 超过 20000FEET。 飞 机 总 重 超过 308443 千克 时 ， 将 飞 
机 倾角 限制 在 15 度 以 内 


收 襟 避 时 ， 将 飞机 加 速 至 5 度 襟 翼 操 纵 速度 。 备 用 襟 翼 选 择 钮 处 于 RET 90 秒 后 缓慢 加 速 ， 备 用 襟 翼 选 
择 钮 处 于 RET 位 置 5 分 钟 后 ， 加 速 到 怜 升 速度 。 抖 杆 器 开启 后 立即 加 速 。 


降落 襟 辟 : 25 度 
降落 速度 ， VREF25 
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FLAPS PRIMARY 
情况 : 一 个 或 多 个 襟 辟 组 在 备用 模式 下 工作 























处 置办 法 : 
计划 在 收 放 襟 权 时 会 使 用 更 长 时 间 


SPEED BRAKE AUTO 
情况 : 自动 伸展 减速 板 系统 中 出 现 错误 




















处 置办 法 ; 
不 要 预 位 减速 板 ! 
降落 后 手动 放出 减速 板 


>SPEEDBRAKES EXT 
情况 : 减速 板 在 不 合适 的 飞行 情况 下 放出 


处 置办 法 ; 
检查 减速 板 位 置 
不 需要 放出 减速 板 时 收回 减速 板 ;需要 时 则 收 油门 至 慢车 位 


>YAW DAMPER LWR, UPR 
情况 : 偏 航 阻 尼 器 电力 供应 故障 或 偏 航 阻 尼 器 本 身 故 障 
警告 灯 : INOP 



































处 置办 法 ; 
确认 偏 航 阻尼 器 有 电力 供应 ， 并 确认 偏 航 阻尼 按钮 按 下 
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仪表 系统 
紧急 情况 检查 表 


ALT DISAGREE 
情况 : 机 长 和 副 驾 驶 的 仪表 高 度 差 超过 200 英尺 


处 置办 法 : 

降落 准备 : 
尽 可 能 保持 目 视 飞 行 
尽早 完成 降落 构 型 〈 即 尽早 放 起 落架 ， 襟 辟 ) 
使 用 无 线 电 高 度 表 〈2500 英尺 以 下 可 用 ) 
使 用 电子 和 目 视 下 滑 道 指示 器 


注意 : 
不 允许 在 RVSM 空域 中 飞行 
空 管 所 收 到 来 自 应 答 机 的 高 度 也 许 不 准确 


>ATTITUDE 
情况 : 机 长 和 副 鸭 驶 的 1IRS 飞行 姿态 显示 不 同 


>BARO DISAGREE 
情况 : 机 长 和 副 轨 驶 的 修正 海 压 相差 超过 一 个 单位 











处 置办 法 : 
确定 正确 的 修正 海 压 ， 并 对 两 者 的 设置 进行 矫正 
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>FMC MESSAGE 


三 : 
下 








情况 ， 出 


号 
型 
本 





要 的 FMC 信息 


>GPS 














情况 : 两 个 GPS 都 故障 


处 置办 法 : 
导航 时 不 要 使 用 GPS 信息 


IRS CENTER, LEFT , RIGHT 
情况 : 惯 导 系统 出 现 故 障 


处 置办 法 : 


IRS SOURCE SELECTORS (人 惯 导 信息 来 源 选 择 钮 ) (正常 工作 的 ) .0 
IRS MODE SELECTOR ( 惯 导 状态 选择 钮 ) 〈 故 障 的 ) .pp 


企 量 重 乱 天 要 30 秒 
如 果 警 告 未 消失 : 
IRS HEADING〈 惯 导 指 向 ) 
在 FWc 的 CDUPOS INT 页 面 葵 入 


此 项 絮 作 可 能 需要 多 次 亲 避 任 的 论 行 


如 果 警 告 仍 未 消失 : 


IRS MODE SELECTOR (〈 惯 导 状 态 选 择 钮 ) 〈 故 障 的 ) .pp 


>IRS AC CENTER, LEFT,， RIGHT 
情况 : 对 应 惯 导 系统 的 交流 电力 中 断 

















>IRS DC CENTER, LEFT，RIGHT 
情况 : 对 应 惯 导 系统 的 备用 直流 电力 故障 
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>IRS MOTION 
情况 : IRS 在 惯 导 中 飞机 出 现 过 大 幅度 动作 














处 置办 法 ; 
惯 导 完成 前 停止 飞机 动作 
确认 惯 导 位 置 正常 ， 有 必要 时 重新 进行 惯 导 


TRANSPONDER L, R 
情况 : 左 / 右 应 答 机 失效 
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油料 系统 
紧急 情况 检查 表 


FUEL IMBAL 1-4 
情况 : 1 和 4 号 主 油箱 之 间 油 量 相差 超 过 3000lbs 






































处 置办 法 : 
考虑 引擎 漏 油 的 可 能 性 。 如 果 燃 油 不 平衡 不 是 由 于 漏 油 引起 ， 打 开 油 泵 或 交换 闪 来 使 油 量 平衡 ， 平 衡 后 
恢复 原来 的 燃油 系统 配置 。 


FUEL IMBAL 2-3 
情况 : 2 和 3 号 主 油箱 之 间 油 量 相差 超 过 6000lbs 






































处 置办 法 : 
考虑 引擎 漏 油 的 可 能 性 。 如 果 燃 油 不 平衡 不 是 由 于 漏 油 引 起 ， 打 开 油 泵 或 交换 闪 来 使 油 量 平衡 ， 平 衡 后 
恢复 原来 的 燃油 系统 配置 。 


FUEL IMBALANCE 
情况 : 内 侧 油箱 〈2 和 3 号 油箱 ) 油料 和 外 侧 油箱 《1 和 4 号 油箱 ) 的 油 量 相差 超过 6000 lbs 



















































































处 置办 法 : 
考虑 引擎 漏 油 的 可 能 性 。 如 果 燃 油 不 平衡 不 是 由 于 漏 油 引起 ， 打 开 油 泵 或 交换 闪 来 使 油 量 平衡 ， 平 衡 后 
恢复 原来 的 燃油 系统 配置 。 


>FUEL JETT A, B 








情况 : 所 选择 的 燃油 释放 系统 故障 . 
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FUEL JETT SYS 
情况 : 现 有 油 量 小 于 保留 油 量 ， 个 放 油 路 打开 ; 或 两 个 放 油 系统 都 失效 。 
处 置办 法 : 
FUEL JETTISON NOZZLE VALVE SWITCHES 《〈 放 油嘴 阀门 按钮 ) (两 个 ) OFF (关闭 ) 
FUEL JETTISON SELECTOR 〈 放 油 选 择 旋钮 ) OFF (关闭 ) 


FUEL LEAK ENGINE 

















情况 ;怀疑 或 确认 空中 引擎 燃油 油 漏 。 








as 
性 
< 











处 置办 法 : 

出 现 以 下 一 个 /多 个 情况 可 能 表示 引擎 正在 漏 油 
“ 辟 下 /引擎 边 出 现 可 见 的 油 雾 

“ 引擎 油 量 过 高 

“ 总 油 量 下 降 率 过 快 

。 CDU 出 现 FUEL DISAGREE 警告 

。 CDU 出 现 INSUFFICIENT FUEL 警告 
。EICAS 出 现 FUEL QTY LOW 警告 
。EICAS 出 现 FUEL IMBAL 1-4 警告 
。EICAS 出 现 FUEL IMBAL 2-3 警告 
。EICAS 出 现 FUEL IMBALANCE 警告 


如 果 发 现 漏 油 : 

STABILIZER TANK PUMP SWITCHES (2 个 平衡 油箱 阀门 按钮 .pp OFF (关闭 ) 
CENTER WING TANK PUMP SWITCHES 〈2 个 中 央 机 辟 油 箱 阀门 按钮 .0 OFF (关闭 ) 
CROSSFEED VALVE SWITCHES (燃油 交 输 阀门 按钮 ) (所 有 ) .pp OFF (关闭 ) 
OVERRIDE PUMP 2 AND 3 SWITCHES 〈2、3 号 超 控 泵 按钮 ) .0 OFF (关闭 ) 


通过 观 答 一 个 主 油 箱 油 上 熏 明显 示 比 其 他 主 水 箱 油 重 疾 少 得 更 侠 来 识别 一 台 发 动 机 泪 娩 消 
如 黑 30 分 钙 内 娩 涡 不 平衡 大 约 1000 几 s 或 更 多 ， 应 当 考 虑 是 发 动机 演 消 
如 黑 条 件 公 许 ， 月 视 检 查 发 动机 尝 娩 水 。 


不 要 进行 下 列 检查 单 : 
FUEL IMBAL 1-4 
FUEL IMBAL 2-3 
FUEL IMBALANCE 
X FEED CONFIG 


如 果 未 发 现 漏 油 ; 
按照 原来 方式 操控 飞机 燃油 系统 


如 果 CDU 显示 FUEL DISAGREE - PROG 2 警告 


选择 PROGRESS PAGE 2 加 法 器 或 计算 器 的 油 量 .……ppppp 选择 USE 作为 最 准确 的 指示 
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THRUST LEVER 〈 油 门 ) .ee CLOSE 〔〈 最 低 ) 
企 况 允许 时 保 薄 此 状态 2 分 包 让 引擎 降 瘟 ， 移 定 

FUEL CONTROL SWITCH 〈 供 油 开 关 ) pp CUTOFF (切断 ) 
TRANSPONDER MODE SELECTOR 应答 机 模式 选择 旋钮 钮 ) .pp TAONLY 


不 要 进行 下 列 检查 单 : 
ENGINE SHUTDOWN 


使 用 CDU 的 燃油 加 法 器 判断 剩余 燃油 
关闭 引 警 后 ， 所 有 燃油 都 可 用 于 操纵 其 他 引擎 


按照 原来 方式 操控 飞机 燃油 系统 
如 果 出 现 FUEL QTY LOW 和 警告 ; 
CROSSFEED VALVE SWITCHES (燃油 交 输 冰 门 按钮 ) (所 有 ) .pp ON (开启 ) 
MAIN PUMP SWITCHES (燃油 泵 ) (所 有 有 燃油 的 ). ON (开启 ) 


旭 免 机 头 上 钾 过 大 和 加 训 减 速 过 大 。 尽 锯 降 洲 在 合适 的 机 努 


FUEL OVRD 2, 3 AFT, FWD 
情况 : 油泵 开启 时 油泵 压力 过 低 
警告 灯 : PRESS 〈 在 键 上 ) 















































处 置办 法 : 
如 果 只 有 一 个 燃油 泵 不 工作 : 
按照 原来 方式 操控 飞机 燃油 系统 
如 果 2 和 3 号 油箱 的 超 控 泵 都 不 工作 : 
OVERRIDE PUMP 2 AND 3 SWITCHES (2、3 号 超 控 泵 按钮 ) pp OFF (关闭 ) 
MAIN PUMP1AND 4 SWITCHES (1 和 4 号 油箱 主 桶 ) pe OFF (关闭 ) 
当 出 现 FUEL TANK/ENG 警告 时 : 
MAIN PUMP1 AND 4 SWITCHES (1 和 4 号 油箱 主 桶 ) pp ON (开启 ) 
CROSSFEED VALVE 1 AND 4 SWITCHES 〈1 和 4 号 交 输 冰 门 按钮 .pp OFF (关闭 ) 


FUEL OVRD CTR L, R 




















情况 : 油泵 开启 时 油泵 压力 过 低 
警告 灯 : PRESS 〈 在 键 上 ) 





























处 置办 法 : 

如 果 只 有 一 个 中 央 辟 油箱 超 控 泵 故障 且 中 央 辟 油箱 油 量 大 于 1800 lbs: 

CENTER WING TANK PUMP SWITCH (中 央 辟 油箱 油泵 ) pp OFF (关闭 ) 
MAIN PUMP1T AND 3 SWITCHES (1、3 号 主 油 桶 pe OFF (关闭 ) 
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当 显 示 其 他 中 央 辟 油箱 警告 时 ; 


MAIN PUMP1 AND 4 SWITCHES (1、4 号 主 油 泵 ) pp 


然后 护 恨 原来 方式 揽 雁 飞机 构 水 系统 


FUEL PUMP STAB L, R 




















情况 : 油泵 开启 时 油泵 压力 过 低 
警告 灯 : PRESS (在 键 上 ) 





























处 置办 法 : 
如 果 只 有 一 个 油泵 失效 ， 按 正常 方式 操纵 燃油 系统 


FUEL PRESS ENG 1, 2, 3, 4 








情况 : 引擎 处 于 吸力 供 油 状态 











处 置办 法 : 


CROSSFEED VALVE SWITCHES〈 所 有 交 输 阀门 〗 .pp 
MAIN PUMP SWITCHES 〈 主 油泵 ) 〈 相 关 的 油箱 ) .pp 


如 果 1 和 4 号 主 油箱 的 油泵 都 故障 : 
最 后 7000 lbs 的 油 只 能 通过 吸力 供 油 方式 吸取 


OVERRIDE PUMP 2 AND 3 SWITCHES (2 和 3 号 油箱 超 控油 泵 ) .……………… 


当 显 示 FUEL OVRD 2 and 3, AFT and FWD 警告 时 : 


OVERRIDE PUMP 2 AND 3 SWITCHES (2 和 3 号 油箱 超 控油 泵 ) .…………: 
CROSSFEED VALVE 1 AND 4 SWITCHES (1 和 4 号 交 输 冰 门 ) 


不 要 进行 下 列 检查 单 : 
FUEL PRESS ENG 


PMDG 747-400 翻译 : SINO-3024 











PDF 文件 使 用 "pdf Factory Pr0” 试用 版 本 创建 ww fineprint ,Com cn 


二 ON (开启 ) 


ON (开启 ) 


0 ON (开启 ) 


人 OFF (关闭 ) 
二 OFF (关闭 ) 


版 本 : 2011/10/4 


6 -42 “ ABNORMAL PROCEDURES QRH 


FUEL PUMP 1, 4 AFT , FWD 
情况 : 油泵 开启 时 油泵 压力 过 低 
警告 灯 : PRESS 〈 在 键 上 ) 















































处 置办 法 : 
如 果 只 有 一 个 油泵 失效 ， 按 正常 方式 操纵 燃油 系统 


如 果 都 失效 : 
在 受 影 响 油 箱 中 ， 最 后 7000 lbs 的 油 只 能 通过 吸力 供 油 方式 吸取 
当 显示 FUEL TANK/ENG 警告 时 : 
当 显示 FUEL OVRD 2 and 3, AFT and FWD 警告 时 : 
在 受 影响 油箱 中 ， 最 后 7000 lbs 的 油 只 能 通过 吸力 供 油 方式 吸取 


OVERRIDE PUMP 2 AND 3 SWITCHES (2 和 3 号 油箱 超 控油 泵 ) .………. OFF (关闭 ) 
CROSSFEED VALVE 1 AND 4 SWITCHES (1 和 4 号 交 输 阀门 ) .…………. OFF (关闭 ) 
不 要 进行 下 列 检 查 单 : 
FUEL PRESS ENG 


FUEL XFER 1+4 


FUEL PUMP 2, 3 AFT , FWD 
情况 : 油泵 开启 时 油泵 压力 过 低 
警告 灯 : PRESS (在 键 上 ) 















































处 置办 法 : 
如 果 只 有 一 个 油泵 失效 ， 按 正常 方式 操纵 燃油 系统 


如 果 都 失效 : 
在 受 影响 油箱 中 ， 最 后 7000 lbs 的 油 只 能 通过 吸力 供 油 方式 吸取 
OVERRIDE PUMP 2 AND 3 SWITCHES (2 和 3 号 油箱 超 控油 泵 ) .7 ON (开启 ) 
当 显 示 FUEL TANK/ENG 警告 时 ; 
CROSSFEED VALVE 1 AND 4 SWITCHES (1 和 4 号 交 输 冰 门 ) ..……………….， OFF (关闭 ) 
当 显 示 FUEL OVRD 2 and 3, AFT and FWD 警告 时 ; 
OVERRIDE PUMP 2 AND 3 SWITCHES (2 和 3 号 油箱 超 控 油泵 ) ...OFF (关闭 ) 
CROSSFEED VALVE SWITCH 〈 受 影响 油箱 交 输 冰 门 ) .pp OFF (关闭 ) 
不 要 进行 下 列 检 查 单 : 
FUEL PRESS ENG 
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FUEL QTY LOW 
情况 : 一 个 或 多 个 主 油箱 中 油 量 少 与 2000lbs 



































处 置办 法 : 

考虑 引擎 漏 油 的 可 能 性 。 如 果 怀 疑 或 确认 空中 引擎 燃油 泄漏 ， 完 成 FUEL LEAK ENGINE 检查 表 之 前 不 
要 进行 此 项 目 。 

CROSSFEED VALVE SWITCHES (所 有 ) 〈 油 箱 交 输 阀门 pp ON (开启 ) 
MAIN PUMP SWITCHES (所 有 ) 《〈 主 油泵 ) ON (开启 ) 


如 免 机 头 上 信 过 大 和 加 误 减 速 过 大 。 尽 僚 降 涟 在 合适 的 机 努 


FUEL RES XFR 2, 3 
情况 : 备用 燃油 传输 阀门 不 在 指令 位 置 ， 受 影响 油箱 油 量 不 降低 说 明 此 油箱 不 可 用 。 




























































































处 置办 法 ; 
如 果 受 影响 油箱 油 量 没有 降低 ， 降 低 最 大 操纵 速度 至 325 节 或 0.92 马赫 。 





























FUEL STAB XFR 
情况 : 安定 面 油 箱 燃 油 传输 失败 
处 置办 法 : 
STABILIZER TANK PUMP SWITCHES (安定 面 油泵 ) .pp ON (开启 ) 
如 果 警 告 没 有 消失 : 
CENTER WING TANK PUMP SWITCHES 〈 中 央 辟 油箱 油泵 ) .ppp OFF (关闭 ) 
CROSSFEED VALVE 1 AND 4 SWITCHES (1 和 4 号 交 输 阐 门 ) .4 OFF (关闭 ) 
OVERRIDE PUMP 2 AND 3 SWITCHES (2 和 3 号 油箱 超 控 油泵 ) .pp... OFF (关闭 ) 
STABILIZER TANK PUMP SWITCHES (安定 面 油泵 ) .pp OFF (关闭 ) 
安定 面 冰 短 和 巾 央 豆油 箱 不 可 爵 
警告 ; 不 要 放 油 ! 
如 果 此 警告 出 现时 若 飞机 总 重 小 于 832000 Ilbs， 可 用 燃油 为 1 和 4 号 油箱 内 的 所 有 燃油 , 加 上 2 和 3 
号 
油箱 每 个 油箱 内 燃油 消耗 至 剩余 35,000 磅 时 的 燃油 。 在 2 号 或 3 号 油箱 里 的 燃油 达到 35,000 lbs 之 前 
着 陆 以 使 中 心 保 持 在 极限 内 。 


如 果 此 警告 出 现时 若 飞机 总 重 不 小 于 832000 lbs， 可 用 燃油 为 12 3 4 号 主 油箱 内 的 所 有 燃油 。 在 2 号 
或 3 号 油箱 里 的 燃油 用 尽 之 前 着 陆 以 使 中 心 保持 在 极限 内 。 
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>FUEL TANK/ENG 
情况 : 交 输 活 门 1 或 者 4 打开 时 出 现 以 下 情况 之 一 : 
@ 2 号 主 油箱 油 量 等 于 或 者 少 于 1 号 主 油箱 的 ; 














人 下- 


时 或 者 3 号 主 油箱 油 量 等 于 或 者 少 于 4 号 主 


















































1 




























































































@ 在 地 面 加 油 之 后 , 起 始 接 通电 源 , 或 CMC 地 面 测试 之 后 ; 2 号 主 油箱 的 油 量 少 于 或 等 于 1 













































































































































































号 主 油箱 加 的 油 量 1,000 磅 和 3 号 主 油箱 的 油 量 少 于 或 等 于 4 号 主 油箱 的 油 量 加 1,000 lbs 
>FUEL TEMP LOW 
情况 : 油料 温度 小 于 -37C 
处 置办 法 : 
增加 真空 速 ， 或 寻找 温暖 的 飞行 高 度 
FUEL TEMP SYS 
情况 : 油 温 探测 系统 故障 
处 置办 法 : 
使 用 机 外 温度 代 蔡 燃油 温度 
FUEL X FEED 1, 4 
情况 : 燃油 交 输 阀门 不 在 指定 位 置 
处 置办 法 : 
如 果 显 示 >FUEL TANK/ENG 警告 ; 
CROSSFEED VALVE 2 AND 3 SWITCHES (2 和 3 号 交 输 阀门 ) .pp OFF (关闭 ) 
往 : 关闭 的 交 翘 活 门 可 防止 发 动机 四 真 他 的 主 冰 科 供 水 。 
如 果 >FUEL TANK/ENG 和 FUEL X FEED 1, 4 警告 没有 消失 
不 要 进行 下 列 检 查 单 : 
X FEED CONFIG 
PMDG 747-400 翻译 : SINO-3024 版 本 : 2011/10/4 








T 


PDF 文件 使 用 "pdf Factory Pr0” 试用 版 本 创建 ww fineprint ,Com cn 





6 -45 ” ABNORMAL PROCEDURES QRH 


FUEL X FEED 2, 3 








情况 : 燃油 交 输 阀 门 不 在 指定 位 置 














处 置办 法 : 

CROSSFEED VALVE 2 AND 3 SWITCHES (2 和 3 号 交 输 阀门 ) .4 OFF (关闭 ) 
为 防止 水 平方 向 出现 不 平衡 。 中 央 可 油 逢 的 娩 油 只 供 了 和 4 呈 发 动机 。 

壮 : 尖 睹 的 交 葵 活 门 可 防止 发 动机 由 其 他 的 主 油 衔 供 油 。 

中 央 辟 油箱 有 油 情况 下 显示 FUEL TANK/ENG 信息 ， 延 迟 油箱 向 发 动机 的 供 油 程序 直到 显示 FUEL 
LOW CTRL 或 R 信 息 ， 且 中 央 恤 油箱 油 量 少 于 大 约 3，000 lbs。 


>JETT NOZ ON 




















情况 : 两 个 燃油 喷射 喷 口 都 打 

















>JETT NOZ ON L, R 

















情况 : 一 个 燃油 喷射 喷 口 打 

















>JETT NOZZLE L, R 
情况 : 燃油 喷射 喷 口 闪 门 位 置 和 指定 位 置 不 符 
警告 灯 : VALVE 






















































































>SCAV PUMP ON 
情况 : 飞机 在 地 面 时 ， 中 央 翼 油箱 的 搜 油泵 正在 工作 。 
>X FEED CONFIG 
情况 : 多 个 燃油 交 输 阀门 在 不 正确 位 置 
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液压 系统 
紧急 情况 检查 表 


HYD CONTROL 1, 4 








情况 : 相关 液压 操作 系统 不 工作 。 


处 置办 法 : 

DEMAND PUMP SELECTOR (需求 泵 选择 器 ) ( 受 影响 系统 ) .pp ON (开启 ) 
此 举 可 欧 你 高 才 夹 的 企 痪 下 系统 的 区 压 压力 

受 影 响 系统 的 持 示 可 能 不 正确 


HYD OVHT SYS 1, 2, 3, 4 
情况 : 系统 温度 过 高 
警告 灯 : SYS FAULT 


处 置办 法 : 
当 自 动 鸭 驶 仪 使 用 故障 的 液压 系统 时 ， 断 开 自 动 驾 驶 以 减轻 液压 系统 压力 。 
ENGINE PUMP SWITCH (发 动机 泵 电 门 ) ( 受 影响 系统 ) .pp OFF (关闭 ) 
DEMAND PUMP SELECTOR 《〈 需 求 泵 选择 器 ) ( 受 影 响 系统 ) .pp OFF (关闭 ) 
当 警 告 消失 后 : 
DEMAND PUMP SELECTOR “〈 和 需求 泵 选择 器 ) ( 受 影响 系统 ) .pp AUTO 〈 自 动 ) 
不 要 进行 下 列 检 查 单 : 
HYD PRESS ENG 
如 果 警 告 再 次 出 现 : 
DEMAND PUMP SELECTOR 《需求 泵 选择 器 ) ( 受 影响 系统 ) .pp OFF (关闭 ) 
不 要 进行 下 列 检 查 单 : 
HYD PRESS SYS 


注意 下 列 的 不 工作 系统 : 

系统 1: 

中 央 自 动 驾 驶 仪 .es OFF (关闭 ) 
当 起 落架 放下 准备 降落 时 会 进入 地 面 模式 。 


不 工作 系统 : 

左 外 侧 升降 衣 

内 侧 后 缘 襟 贾 液 压 操纵 

前 起 落架 和 机 身 起 落架 转弯 

系统 1 备用 刹车 
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飞机 会 进入 地 面 模式 后 会 出 现 以 下 情况 : 

EICAS 显示 WAI VALVE 时 ， 机 可 除 冰 系统 不 工作 

飞行 中 反 推 手柄 处 于 解锁 位 

最 小 可 控 速 度 显示 消失 

飞行 中 减速 板 自动 卡 位 不 工作 

自动 结 冰 监 测 系统 不 可 用 

应 答 机 不 工作 

上 层 机 舱 门 可 能 在 飞行 中 解锁 

TCAS 在 TA ONLY 的 模式 下 工作 


系统 2: 

帮 侧 自动 芍 驶 侈 和 全 生生 OFF 〈 关 闭 ) 
系统 2 为 安定 面 配 平 提供 的 液压 动力 不 工作 

每 侧 机 票 上 的 两 个 外 侧 扰 流 板 不 工作 


不 工作 系统 : 
系统 2 备用 箱 车 源 


系统 3: 

左 侧 百 动 营 怠 似 且 和 OFF 〈 关 闭 ) 
系统 3 为 安定 面 配 平 提供 的 液压 动力 不 工作 

每 侧 机 票 上 的 两 个 外 侧 扰 流 板 不 工作 


系统 4: 
每 侧 机 丑 上 的 两 个 内 侧 扰 流 板 不 工作 
当 起 落架 放下 准备 降落 时 会 进入 地 面 模式 。 


不 工作 系统 : 

右 外 侧 升降 舵 不 工作 

外 侧 后 缘 襟 辟 液 压 操纵 不 工作 

机 票 起 落架 液压 放 和 收 不 工作 (未 进行 模拟 ) 
系统 4 主 刹 车 源 不 工作 

自动 刹车 不 工作 


飞机 会 进入 地 面 模式 后 会 出 现 以 下 情况 : 

EICAS 显示 WAIVALVE 时 ， 机 辟 除 冰 系 统 不 工作 

自动 油门 不 工作 

飞行 中 反 推 手柄 处 于 解锁 位 

最 小 可 控 速 度 显 示 消 失 

飞行 中 减速 板 自动 卡 位 不 工作 

自动 结 冰 监 测 系统 不 可 用 

应 答 机 不 工作 
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上 层 机 舱 门 可 能 在 飞行 中 解锁 
TCAS 在 TA ONLY 的 模式 下 工作 


降落 准备 : 

在 1 号 或 4 号 系统 不 工作 时 ; 

后 缘 襟 辟 在 次 方式 工作 。 进 近 过 程 中 ， 留 出 额外 的 时 间 来 放出 襟 辟 。 

ALTERNATE GEAR EXTEND SWITCH (备用 起 落架 放出 电 门 》 .ps ALTN 
LANDING GEAR LEVER (起 落架 手柄 ) .et DOWN (放下 ) 


在 4 号 系统 不 工作 时 : 
AUTOBRAKE SELECTOR (自动 刹车 选择 钮 ) .ee OFF (关闭 ) 


如 果 多 个 HYD PRESS SYS 警告 : 
使 用 25 度 襟 翼 和 VREF 30+20 节 的 速度 降落 。 最 大 侧 风 为 20 节 
降落 在 最 近 的 合适 机 场 


在 1 号 和 4 号 系统 不 工作 时 ， 
后 缘 襟 辟 在 次 方式 工作 。 进 近 过 程 中 ， 留 出 额外 的 时 间 来 放出 襟 必 。 


不 要 进行 下 列 检 查 单 : 

FLAPS PRIMARY 

LANDING GEAR LEVER 〈 起 落架 手柄 ) .ee OFF (关闭 ) 
ALTERNATE GEAR EXTEND SWITCH (备用 起 落架 放出 电 门 ) .pp ALTN 
在 所 有 起 落架 都 放下 以 后 : 

LANDING GEAR LEVER (起 落架 手柄 ) .et DOWN (放下 ) 
AUTOBRAKE SELECTOR (自动 刹车 选择 钮 ) .pp OFF (关闭 ) 


扰 流 板 预 位 失效 ， 在 接地 后 手动 放出 扰 流 板 。 
安定 面 配 平和 升降 舵 感觉 不 工作 。 避 免 突 然 的 升降 舵 运 动 。 
所 有 自动 驾驶 不 工作 。 


HYD PRESS DEM 1, 2, 3, 4 
情况 ， 需 求 泵 输出 压力 过 低 





警告 灯 : PRESS 

处 置办 法 : 

DEMAND PUMP SELECTOR 《需求 泵 选择 器 ) 〈 受 影响 系统 ) .pp ON (开启 ) 
如 果 警 告 没 有 消失 : 

ENGINE PUMP SWITCH (发 动机 泵 电 门 ) ( 受 影响 系统 ) .pp OFF (关闭 ) 
以 此 防止 损毁 需求 泵 并 防止 系统 中 液压 油 受 污 染 
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6 -49 “ABNORMAL PROCEDURES QRH 
不 要 进行 下 列 检查 单 : 
HYD PRESS ENG 


如 果 警 告 没 有 消失 : 
DEMAND PUMP SELECTOR 《〈 需 求 泵 选择 器 ) ( 受 影 响 系 统 ) .pp OFF (关闭 ) 
不 工作 系统 列 在 此 下 ， 建 议 提前 做 好 降落 准备 


注意 下 列 的 不 工作 系统 : 

系统 1: 

中 央 自 动 驾 驶 仪 .ee OFF (关闭 ) 
当 起 落架 放下 准备 降落 时 会 进入 地 面 模式 。 


不 工作 系统 : 

左 外 侧 升降 舵 

内 侧 后 缘 襟 辟 液 压 操纵 

前 起 落架 和 机 身 起 落架 转弯 
系统 1 备用 刹车 


飞机 会 进入 地 面 模式 后 会 出 现 以 下 情况 : 
EICAS 显示 WAI VALVE 时 ， 机 辟 除 冰 系 统 不 工作 
飞行 中 反 推 手柄 处 于 解锁 位 

最 小 可 控 速 度 显示 消失 

飞行 中 减速 板 自动 卡 位 不 工作 

自动 结 冰 监 测 系统 不 可 用 

应 答 机 不 工作 

上 层 机 舱 门 可 能 在 飞行 中 解锁 

TCAS 在 TA ONLY 的 模式 下 工作 


系统 2: 

右 侧 自 动 驾 驶 仪 .es OFF (关闭 ) 
系统 2 为 安定 面 配 平 提供 的 液压 动力 不 工作 

每 侧 机 票 上 的 两 个 外 侧 扰 流 板 不 工作 


不 工作 系统 : 
系统 2 备用 箱 车 源 


系统 3: 

左 侧 让 动 芍 怠 侈 ， 于 OFF (关闭 ) 
系统 3 为 安定 面 配 平 提供 的 液压 动力 不 工作 

每 侧 机 票 上 的 两 个 外 侧 扰 流 板 不 工作 
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系统 4: 


每 侧 机 豆 上 的 两 个 内 侧 扰 流 板 不 工作 
当 起 落架 放下 准备 降落 时 会 进入 地 面 模式 。 


不 工作 系统 : 

右 外 侧 升降 舵 不 工作 

外 侧 后 缘 襟 避 液 压 操纵 不 工作 

机 票 起 落架 液压 放 和 收 不 工作 (未 进行 模拟 ) 
系统 4 主 刹 车 源 不 工作 

自动 刹车 不 工作 


飞机 会 进入 地 面 模式 后 会 出 现 以 下 情况 : 
EICAS 显示 WAI VALVE 时 ， 机 可 除 冰 系统 不 工作 
自动 油门 不 工作 

飞行 中 反 推 手柄 处 于 解锁 位 

最 小 可 控 速 度 显示 消失 

飞行 中 减速 板 自动 卡 位 不 工作 

自动 结 冰 监 测 系统 不 可 用 

应 答 机 不 工作 

上 层 机 舱 门 可 能 在 飞行 中 解锁 

TCAS 在 TA ONLY 的 模式 下 工作 





降落 准备 : 

在 1 号 或 4 号 系统 不 工作 时 ; 

后 缘 襟 辟 在 次 方式 工作 。 进 近 过 程 中 ， 留 出 额外 的 时 间 来 放出 襟 辟 。 

ALTERNATE GEAR EXTEND SWITCH 备用 起 落架 放出 电 门 》 .pp ALTN 
LANDING GEAR LEVER (起 落架 手柄 ) DOWN (放下 ) 


在 4 号 系统 不 工作 时 : 
AUTOBRAKE SELECTOR (自动 刹车 选择 钮 ) .pt OFF (关闭 ) 


如 果 多 个 HYD PRESS SYS 警告 : 
使 用 25 度 襟 权 和 VREF 30+20 节 的 速度 降落 。 最 大 侧 风 为 20 节 
降落 在 最 近 的 合适 机 场 


在 1 号 和 4 号 系统 不 工作 时 ; 
后 缘 襟 责 在 次 方式 工作 。 进 近 过 程 中 ， 留 出 额外 的 时 间 来 放出 襟 辟 。 


不 要 进行 下 列 检查 单 : 
FLAPS PRIMARY 
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LANDING GEAR LEVER 〈 起 落架 手柄 ) 
ALTERNATE GEAR EXTEND SWITCH (备用 起 落架 放出 电 门 ) .4 


在 所 有 起 落架 都 放下 以 后 : 


LANDING GEAR LEVER (起 落架 手柄 ) 
AUTOBRAKE SELECTOR (自动 刹车 选择 钮 ) .pp 


扰 流 板 预 位 失效 ， 在 接地 后 手动 放出 扰 流 板 。 
安定 面 配 平和 升降 舵 感觉 不 工作 。 避 免 突 然 的 升降 舵 运 动 。 
所 有 自动 驾驶 不 工作 。 


>HYD QTY LOW 1, 2, 3, 4 
情况 : 相应 的 液压 系统 中 液压 油 量 过 少 
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起 落架 、 和 刹车 系统 
紧急 情况 检查 表 


AIR/GND SYSTEM 
情况 : 空地 感应 系统 未 能 感应 到 飞机 状态 


处 置办 法 ; 
降落 准备 : 

一 对 对 称 的 油门 杆 失效 。 挑 流 板 预 位 失效 ， 在 接地 后 手动 放出 扰 流 板 ， 扰 流 板 只 能 放 至 空中 升 起 位 
置 。 自 动 刹车 系统 不 工作 。 


ANTISKID 
情况 : 防 抱 死 系统 中 出 现 故 障 


处 置办 法 : 
刹车 的 效率 会 降低 . 
注意 : 自动 刹车 系统 不 工作 。 根 据 跑 道 情况 尽 可 能 轻 的 刹车 以 防止 爆 胎 。 
























































ANTISKID OFF 
情况 : 所 有 机 轮 防 抱 死 系统 关闭 ， 或 者 在 停机 刹车 松 开 时 停机 刹车 阀门 未 完全 打开 ， 或 刹车 控制 组 件 的 
包 力 中 断 
处 置办 法 : 


小 心 使 用 刹车 ， 刹 车 的 效率 会 降低 . 
注意 : 自动 刹车 系统 不 工作 。 根 据 跑 道 情 况 尽 可 能 轻 的 刹车 以 防止 爆 胎 。 















































AUTOBRAKES 

情况 : 自动 刹车 解除 预 位 ， 或 自动 刹车 系统 故障 ， 或 自动 刹车 在 旋钮 处 于 OFF 位 时 开启 ， 或 在 RTO 局 

动 时 自动 刹车 没有 工作 。 
处 置办 法 : 
AUTOBRAKE SELECTOR (自动 刹车 选择 钮 ) .…..OFF THEN AS DESIRED (关闭 后 打 到 需要 的 位 置 ) 
如 果 警 告 没 有 消失 : 
AUTOBRAKE SELECTOR (自动 刹车 选择 钮 ) .pp OFF (关闭 ) 
PMDG 747-400 翻译 : SINO-3024 版 本 : 2011/10/4 











PDF 文件 使 用 "pdf Factory Pr0” 试用 版 本 创建 ww fineprint com cn 


6 -53  ABNORMAL PROCEDURES QRH 


>BODY GEAR STRG 
情况 : 主 起 落架 转向 系统 在 需要 锁 住 时 解锁 ， 或 在 没有 命令 时 加 压 

































































BRAKE LIMITER 
情况 : 多 个 刹车 载荷 限制 器 故障 ， 或 者 在 停机 刹车 松 开 时 停机 刹车 阀门 未 完全 打开 ， 或 刹车 控制 组 件 的 
电力 中 断 
处 置办 法 : 
小 心 使 用 刹车 
>BRAKE SOURCE 








情况 : 来 自 液压 系统 1、2、4 的 条 车 源 压 力 过 低 





BRAKE TEMP 
情况 : 多 个 轮胎 的 章 车 系统 温度 过 高 ， 一 个 或 多 个 刹车 系统 过 热 可 能 会 导致 密封 口 融化 





处 置办 法 : 

如 果 可 以 ; 

观察 表 速 是 否 在 放 起 落架 的 最 高 速度 以 下 〈270 节 或 0.82 马赫 ) 

LANDING GEAR LEVER (起 落架 手柄 ) .et DOWN (放下 ) 
以 此 让 冷 空 气 给 刹车 系统 降温 

当 警 告 消失 后 

LANDING GEAR LEVER 〈 起 落架 手柄 ) .et UP (〈 收 起 ) 


如 果 在 地 面 : 
至 少 给 70MIN 的 降温 时 间 
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构 型 ，GPWS 
紧急 情况 检查 表 


>AIRSPEED LOW 
情况 : 飞机 速度 低 于 最 小 可 操纵 速度 


>ALT CALLOUTS 
情况 : 不 提供 报 高 和 最 低 安 全 高 度 警 告 





>ALTITUDE ALERT 
情况 :飞机 高 度 低 于 或 高 于 MCP 高 度 300FEET 以 上 





>CONFIG FLAPS 
情况 : 飞机 速度 小 于 V1，3 个 或 以 上 的 供 油 开关 在 开局 位 置 ， 且 2 
内 时 ， 襟 翼 不 在 起 飞 状 态 。 






































da 
及 
CD 


号 引擎 的 推力 在 起 飞 推力 范围 


























>CONFIG GEAR 
情况 : 襟 融 处 于 落地 形态 或 飞机 离 地 高 度 小 于 800FEET 以 下 时 任意 一 组 起 落架 未 完全 放下 。 





>CONFIG GEAR CTR 
情况 : 飞机 在 地 面 ， 速 度 小 于 V1，3 个 或 以 上 的 供 油 开 关 在 开局 位 置 ， 且 2 号 或 3 号 引擎 的 推力 在 起 飞 
推力 范围 内 时 ， 飞 机 在 地 面 时 主 起 落架 转向 未 居中 。 
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>CONFIG PARKING BRK 
情况 : 飞机 在 地 面 ， 速 度 小 于 V1，3 个 或 以 上 的 供 油 开关 在 开启 位 置 ， 且 2 号 或 3 号 引擎 的 推力 在 起 飞 
推力 范围 内 时 ， 停 机 刹车 没有 释放 。 

























































































>CONFIG SPOILERS 
情况 : 飞机 在 地 面 ， 速 度 小 于 V1，3 个 或 以 上 的 供 油 开关 在 开局 位 置 ， 且 2 号 或 3 号 引擎 的 推力 在 起 飞 
推力 范围 内 时 ， 减 速 板 升 起 







































































>CONFIG WARN SYS 
情况 : 构 型 警报 系统 中 出 现 故障 





GND PROX SYS 





情况 : 可 能 无 法 提供 GPWS 警告 


处 置办 法 : 
注意 : 无 法 提供 一 些 ， 或 所 有 的 GPWS 警告 。 出 现 的 GPWS 警告 不 完全 可 信 


>OVERSPEED 








情况 : 飞机 速度 大 于 最 大 可 操纵 速度 。 
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